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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn : PURITY ™MC EG SPRAY
Synonymer . Purity FG MF Lubricant
Produktkode . PFMF, PFMFA12

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarades

Anvendelse af stoffet/det . Purity FG Spray er et avanceret multifunktions smgremiddel af
kemiske produkt fadevarekvalitet i en spraydase.

NSF H1 Registreret.

Alle komponenter overholder FDA 21 CFR 178.3570
"Smgremidler med tilfeeldig fadevarekontakt". Det er beregnet
til anvendelse pa industri- og fadevareudstyr. Det bgr ikke
direkte tilsaettes fgdevareproduktet.

1.3 Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Fabrikant eller leverandgr data
Petro-Canada Europe Lubricants Limited
Wellington House, Starley Way
Birmingham International Park Solihull B37 7HB
United Kingdom
Telefon : +44 (0) 121 781 7264

E-mail-addresse pa den . EUSDS@petrocanadalsp.com
person, som er ansvarlig for
SDS

1.4 Ngdtelefon

Ngdtelefon . CHEMTREC: +1-703-741-5970;
Alarmcentral: Se den lokale telefonbog for telefonnummer ved
ngdstilfeelde.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 1 H222: Yderst brandfarlig aerosol.
H229: Beholder under tryk. Kan spraenges ved
opvarmning.
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2.2 Maerkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Signalord

Fareseetninger

Sikkerhedsseetninger

2.3 Andre farer
Ingen kendte.

Fare

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

Forebyggelse:

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben
ild og andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.
P251 Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.

Opbevaring:

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en
temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F.

PUNKT 3: Sammenseaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter
Kemisk betegnelse CAS-Nr. Klassificering Koncentration
EF-Nr. (% wiw)
Indeks-Nr.
Registreringsnummer
propan 74-98-6 Flam. Gas 1, 10-20
200-827-9 Press. Gas Compr.
Gas;
isobutan 75-28-5 Flam. Gas 1; 5-10
200-857-2 Press. Gas Compr.
Gas;
Til forklaring af forkortelser se punkt 16.
PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
Hvis det indandes Sgaq frisk luft.
Kunstigt andedreet og/eller ilt kan veere ngdvendigt.
Sag leegehjeelp.
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| tilfeelde af hudkontakt .l tilfeelde af kontakt, skyl straks gjnene eller huden med rigeligt

vand i mindst 15 minutter, mens forurenet tgj og sko fjernes.
Vask huden grundigt med vand og seebe eller brug et
anerkendt hud rensemiddel.

Vask tilsmudset tg@j far genbrug.

Sgag laegehjeelp.

| tilfeelde af gjenkontakt :  Fjern kontaktlinser.
Skyl straks med rigeligt vand, ogsa under gjenlagene i mindst
15 minutter.
Sgg leegehjeelp.

Ved indtagelse. : Skyl munden med vand.
FREMKALD IKKE opkastning medmindre anvist af lsegeligt
personale eller Giftinformationen.
Giv aldrig en bevidstlgs person noget gennem munden.
Sgg leegehjeelp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Risiko . Farstehjeelper skal beskytte sig selv.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laeegehjeelp og seerlig behandling er ngdvendig

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler . Pulver
Kulsyre (CO2)
Alkoholbestandigt skum
Vandtage
Vandtage

Uegnede slukningsmidler :  Brug IKKE vandstrale.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved . Afkgl lukkede beholdere i naerheden af branden med
brandbekaempelse vandtage.

Farlige . Carbonoxider (CO, C0O2), nitrogenoxider (NOXx), svovloxider
forbreendingsprodukter (SOx), phosphoroxider (POx), carbonyl halogener, rag og

irriterende dampe som produkter ved ufuldsteendig
forbraending.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Seerlige personlige . Brug selvsteendigt andedraetsveern og fuld beskyttelsesudstyr.
vaernemidler, der skal baeres Benyt et luftforsynet &ndedraetsveern med overtryk og hel

af brandmandskabet ansigtsskaerm.

Yderligere oplysninger . Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand

eller grundvandssystemet.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til  : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

beskyttelse af personer Sarg for tilstraekkelig ventilation.
Evakuer personale til sikre omrader.
Marker forureningsomradet med skilte og forebyg adgang for
uautoriseret personale.
Kun kvalificeret personale udstyret med egnet
beskyttelsesudstyr ma treenge ind.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgbeskyttelsesforanstaltnin :  Hvis produktet forurener aer og sger eller kloakaflgb, informer
ger da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Metoder til oprydning . Sgarg for at forhindre yderligere leekage eller udslip, hvis det er
sikkerhedsmeessigt muligt.
Brug eksplosionssikre ventilationsudstyr.
Inddaem spild, opsug i ikke breendbart absorberende materiale
(f.eks. sand, jord, diatoméjord, vermikulit), og overfar dette til
en beholder til bortskaffelse iht. lokale og nationale regler (se
punkt 13).
Fjern alle anteendelseskilder.
Kontakt den rette lokale myndighed.

6.4 Henvisning til andre punkter
For personlig beskyttelse se punkt 8.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

R&d om sikker handtering . For personlig beskyttelse se punkt 8.
Brug kun med tilstraekkelig ventilation.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bgr veere forbudt i
anvendelsesomradet.
Undga kontakt med hud, gjne og tg;j.
Ma ikke sluges.
Undga at indande dampe eller spraytage.
Brug eksplosionssikkert udstyr.
Beaer passende beskyttelsesudstyr.

Henvisning til brand- og : Ingen kendte. Holdes vaek fra varme og antsendelseskilder.
eksplosionsbeskyttelse

Hygiejniske foranstaltninger : Fjern og vask forurenet bekleedning og handsker, inkl.
inderside, fgr genbrug. Vask ansigt, haender og alt udsat hud
grundigt efter brug.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lager og beholdere . Opbevar i original beholder. Abnede beholdere skal lukkes
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ophyggeligt efter brug og opbevares opretstaende for at
forebygge leekage. Opbevares pa et tart, kaligt og
velventileret sted. Opbevares i korrekt maerkede beholdere.
Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare
produktkvaliteten.

7.3 Seerlige anvendelser

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1 Kontrolparametre
8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Tilstreekkelig ventilation for at sikre, at erhvervsmaessige eksponerings graenser ikke overskrides.
Brug eksplosionssikre ventilationsudstyr.

Personlige veernemidler

Beskyttelse af gjne :  Brug ansigtsskeerm og beskyttelsesdragt ved unormale
forarbejdningsproblemer.

Beskyttelse af heender
Materiale :neopren, nitril, polyvinylalkohol (PVA), Viton(R).

Bemeerkninger : Nar kemiske produkter handteres, bgr der pa alle tidspunkter
anvendes kemikalieresistente, uigennemtraengelige
handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en
risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt.

Beskyttelse af hud og krop . Veelg kropsheskyttelse i relation til dets type, koncentrationen
og meengden af farlige stoffer, og til det specifikke
arbejdssted.

Andedraetsvaern :  Brug andedreetsveern, medmindre tilstraekkelig lokal

udsugningsventilation forefindes, eller en vurdering af
eksponering viser, at eksponeringen ligger inden for de
anbefalede retningslinjer for eksponering.

Valg af respirator skal veere baseret pa kendte eller
forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og
sikre funktionsgreenser for den valgte respirator.

Filter type . filter mod dampe fra organiske oplgsningsmidler

Beskyttelsesforanstaltninger : Vask forurenet tgj fgr genbrug.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende . Aerosol indeholdende en flydende gas
Farve : Purity FG Smgremiddel er klart og lyst.
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Lugt : Kulbrinte eller jordolie lignende.

Lugtteerskel . Ingen data tilgeengelige

pH-veerdi . Ingen data tilgeengelige

flydepunkt : -12°C (10 °F)

Purity FG Lubricant:

Kogepunkt

Ingen data tilgeengelige

Flammepunkt : =156 °C (-249 °F)
Drivmiddel:

Flammepunkt . Ingen data tilgeengelige

Anteendelsestemperatur . Ingen data tilgaengelige

Fordampningshastighed . Ingen data tilgeengelige

Anteendelighed (fast stof, . Yderst brandfarlig aerosol.

luftart) Drivmiddel er en breendbar gas. Yderst brandfarlig i neerveer af

aben ild, gnister og varme. Dampe er tungere end luft og kan
spredes langt veek til anteendelseskilder og spreenge tilbage.

Hgjeste eksplosionsgreense / @ 9.5 %(V)

@vre breendpunktsgreense Drivmiddel:

Laveste eksplosionsgreense / . 1.8 %(V)

Nedre breendpunktsgreense Drivmiddel:

Damptryk . Ingen data tilgaengelige

Relativ dampveegtfylde . Ingen data tilgeengelige

Relativ massefylde . Ingen data tilgaengelige

Massefylde : 0.862 kg/l (15°C /59 °F)

Purity FG Lubricant:

Oplgselighed

Vandoplgselighed . uoplgselig

Fordelingskoefficient: n- . Ingen data tilgaengelige

oktanol/vand

Viskositet

Viskositet, kinematisk : 151 ¢St (40 °C /104 °F)

Purity FG Lubricant:
19.8 ¢St (100 °C / 212 °F)
Purity FG Lubricant:

Eksplosive egenskaber . Beholdere ma ikke udseettes for tryk, skaering, svejsning,
slaglodning, lodning, boring, slibning eller udseettes for varme
eller anteendelseskilder. Beholderen kan eksplodere ved
brand eller ved opvarming.
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9.2 Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgas
Forhold, der skal undgas

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgéas

10.6 Farlige nedbrydningsprodukte

Farlige :
nedbrydningsprodukter

Farlig polymerisering forekommer ikke.
Stabil under normale forhold.

Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

Reagerer med oxidationsmidler, reduktionsmidler, syrer,
alkalier, flydende oxygen og alkalimetaller og deres
hydroxider.

Kan frigive COx, NOx, SOx, POx, carbonyl halogener, rgg og
irriterende dampe ved opvarmning til nedbrydningspunktet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige
eksponeringsveje

Akut toksicitet

Produkt:
Akut oral toksicitet

Akut toksicitet ved indanding
Akut dermal toksicitet
Komponenter:

isobutan:
Akut toksicitet ved indanding

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
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Jjenkontakt
Indanding
Hudkontakt

Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige
Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

LC50 (Rotte): 658,000 mg/m3
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfeere: gas
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Hudeetsning/-irritation

Produkt:
Bemaerkninger . Ingen data tilgeengelige

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Produkt:
Bemaerkninger . Ingen data tilgeengelige

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Ingen data tilgeengelige

Kimcellemutagenicitet

Ingen data tilgeengelige

Kreeftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgeengelige

Reproduktionstoksicitet

Ingen data tilgeengelige

Enkel STOT-eksponering
Ingen data tilgeengelige

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data tilgeengelige

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:
Toksicitet overfor fisk . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige
Toksicitet for dafnier og . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

andre hvirvellgse vanddyr
Toksicitet overfor alger . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

Giftighed overfor . Bemaerkninger: Ingen data tilgaengelige
mikroorganismer
12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt:
Biologisk nedbrydelighed . Bemaerkninger: Ingen data tilgeengelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data tilgeengelige

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
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12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgeengelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

12.6 Andre negative virkninger
Ingen data tilgeengelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt :

Produktet ma ikke kommes i aflgb, vandlgb eller jorden.
Overskud og ikke genanvendelige oplgsninger bar leveres til
et anerkendt bortskaffelsesfirma.

Affald skal klassificeres og meerkes fgr genanvendelse eller
bortskaffelse.

Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.

Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokal og
nationale regler.

Bortskaf produktrester iht. instruktionerne fra den ansvarlige
for affaldshandteringen.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Internationale bestemmelser

IATA-DGR

UN/ID Nr.
UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
Klasse

Emballagegruppe
Fareetiketter
Pakningsinstruktion (luftfragt)

IMDG-Kode

UN-nummer
UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)
Klasse

Emballagegruppe
Fareetiketter

EmS Kode

Marin forureningsfaktor
(Marine pollutant)

Bemaerkninger

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
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UN 1950
Aerosols, flammable

2.1

Ikke omfattet af regulering

Class 2 - Gases: Flammable (Division 2.1)
203

UN 1950
AEROSOLS LIMITED QUANTITY

2.1

Ikke omfattet af regulering
2.1

F-D, S-U

nej

ADR: UN1950, AEROSOLER, 2.1
ADN: UN1950, AEROSOLER, 2.1
RID: UN1950, AEROSOLER, 2.1
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljg

Vandforureningsklasse : WGK 1 let vandforurenende
(Tyskland)

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de fglgende lagerlister:

DSL . Paeller i overensstemmelse med listen

TSCA . Alle kemiske stoffer i dette produkt er enten listet pA TSCA
fortegnelsen eller er i overensstemmelse med en undtagelse
fra TSCA fortegnelse.

EINECS . Paeller i overensstemmelse med listen

IECSC . Péaeller i overensstemmelse med listen

NZloC . P& eller i overensstemmelse med listen

HSNO: HSR002605, Smgremidler (lav risiko) Gruppe
Standard 2017

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af andre forkortelser

Flam. Gas . Brandfarlige gasser
Press. Gas . Gasser under tryk

ADN - Europeaeisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -
Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens
fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,
ASTM; bw - Kropsveegt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, maerkning og emballering;
Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kreeftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk
stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer
(Canada); ECHA - Det europeeiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx -
Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;
EmS - Ngdplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration
forbundet med x % veekstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God
laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kraeftforskning; IATA - Den
Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og
udrustning af skibe, som farer farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende
koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse
over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsaet for sgtransport af farligt
gods; IMO - Den Internationale Sgfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og
sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse
over eksisterende kemikalier; LC50 - Dgdelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -
Dgdelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dgdelig dosis); MARPOL - Den
internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;
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NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen
observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZloC -
New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for @konomisk Samarbejde
og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begreensninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;
SVHC - seerligt problematisk stof; SVHC - seerligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse
over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige
stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Til kopi af . Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
leverandgrbrugsanvisning Europe, telephone: 00-800-7387-6000
For Product Safety Information: 1 905-491-0565

Udarbejdet af . Product Safety: +1 905-491-0565
Klassifikation af preeparatet: Klassifikationsprocedure:
Aerosol 1 H222, H229 Pa grundlag af testdata.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og
overbevisning korrekte p& datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til
sikker handtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrgrer kun det udtrykkeligt
angivne materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination med andre
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anfert i teksten.

REG_EU / DA
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