SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

PC CLEANING FLUID PETRO-CANADA
000003000676
Version 2.0 Revisionsdatum 2019/09/16 Tryckdatum 2019/09/19

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : PC CLEANING FLUID

Produktkod . CLEANFLDRR, CLEANFLP5R, CLEANFLDRM,
CLEANFLDCT, CLEANFL, CLEANFLBLK

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller . Rengoringsvatska specialframtagen for
blandningen varmeoverforingssystem.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Tillverkar- eller leverantérsuppgifter
Petro-Canada Europe Lubricants Limited
Wellington House, Starley Way
Birmingham International Park Solihull B37 7HB
United Kingdom
Telefon : +44 (0) 121 781 7264

E-postadress for person som @ EUSDS@petrocanadalsp.com
ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Telefonnummer for :  CHEMTREC: +1-703-741-5970; ~"CR"Giftkontrollcentral:
nddsituationer Nodtelefonnummer hittar du i den lokala telefonkatalogen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Cancerogenitet, Kategori 1B H350: Kan orsaka cancer.

Fara vid aspiration, Kategori 1 H304: Kan vara dodligt vid fortaring om det
kommer ner i luftvagarna.

Kronisk toxicitet i vattenmiljon, Kategori 3 H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.

2.2 Méarkningsuppgifter

Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
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Faropiktogram

Signalord : Fara
Faroangivelser : H304 Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i
luftvagarna.

H350 Kan orsaka cancer.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser Férebyggande:

P201 Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.
P273  Undvik utslapp till miljon.

P280 Anvéand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/
ansiktsskydd.

Atgérder:

P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/l&kare.

P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering.
Sok lakarhjalp.

P331 Framkalla INTE krékning.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:

destillat (petroleum), katalytisk reformer fraktioneringskolonnsaterstoder, intermediart
kokande

destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska

2.3 Andra faror
Ingen kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Bestandsdelar

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer

destillat (petroleum), katalytisk 68477-30-5 Carc. 1B; H350 40 - 60

reformer 270-721-5

fraktioneringskolonnsaterstoder,
intermediért kokande

destillat (petroleum), 64742-55-8 Asp. Tox. 1; H304 40 - 60
vatebehandlade latta paraffiniska | 265-158-7
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01-2119487077-29-
0036
naftalen 91-20-3 Acute Tox. 4; H302 0.25-1
202-049-5 Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410
Carc. 2; H351

For forklaring av forkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid inandning Flytta ut i friska luften.
Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nédvandig.
So6k medicinsk hjalp.

Vid hudkontakt : Vid kontakt, skdlj huden omedelbart med rikliga mangder
vatten i minst 15 minuter under tiden som férorenade klader
och skor tas av.

Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller anvand
erkénd hudrengdringsmedel.

Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.

Sok medicinsk hjalp.

Vid 6gonkontakt . Taur kontaktlinser.
Skolj omedelbart med rikliga mangder vatten, &ven under
o6gonlocken, i minst 15 minuter.
Uppsok lakare.

Vid fortaring . Skolj munnen med vatten.
FRAMKALLA INTE krékning savida inte nagon lakare eller
giftinformationscentral uppmanar att géra det.
Ge aldrig ndgonting genom munnen till en medvetslos person.
Sok medicinsk hjalp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Risker :  Personer som ger forsta hjalpen maste skydda sig sjalva.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel . Anvand slackningsmedel som &r lampliga for lokala
forhallanden och omgivande miljo.

Olampligt slackningsmedel :Ingen information tillganglig.

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds Sida: 3/11
™ Agd eller anvand under licens.



SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006

PC CLEANING FLUID PETRO-CANADA
000003000676
Version 2.0 Revisionsdatum 2019/09/16 Tryckdatum 2019/09/19

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid : Kyl forslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.
brandbekadmpning

Farliga . Koloxider (CO, CO2), rok och irriterande angor som produkter
forbranningsprodukter av ofullstandig férbranning.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Ytterligare information : Forhindra slackningsvattnet fran att fororena ytvatten eller
grundvattensystemet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Personliga skyddséatgarder . Anvand personlig skyddsutrustning.
Sékerstall god ventilation.
Evakuera personal till sékra platser.
Materialet kan ge upphov till hala férhallanden.
Mark ut det férorenade omradet med skyltar och forhindra
tilltrade for obehdrig personal.
Endast utbildad personal utrustad med lamplig
skyddsutrustning far ingripa.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljoskyddsatgarder . Tillat ej okontrollerat miljoutslapp av produkten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder . Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pé ett
sakert satt.
Avlagsna alla antandningskallor.
Sug upp med inert absorberande material.
Anvand gnistfria verktyg.
Sakerstall god ventilation.
Kontakta lamplig lokal myndighet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for saker hantering . For personligt skydd se avsnitt 8.
Rokning, intag av foda och dryck ar ej tillatet i
hanteringsomradet.
Anvand endast under tillfredsstéllande ventilation.
Anvand lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.
Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
Undvik fortaring.
Forvaras atskilt frAn varme och antandningskallor.
Ha behallaren stangd nar den inte anvands.
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Rad for skydd mot brand och : Ingen kand.
explosion
Atgarder betréffande hygien : Ta av férorenade kléader och handskar och tvétta, aven

insidan, innan de anvands pa nytt. Tvatta ansiktet, handerna
och alla exponerade hudpartier grundligt efter anvandning.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och  : Forvara i originalbehéllare. Oppnad behéllare skall

behallare aterforslutas val och forvaras i uppratt lage for att forhindra
lackage. Forvara pa torr, sval, val ventilerad plats. Forvara i
ratt markta behallare. For att behalla produktkvaliteten, lagra
ej i varme eller direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvandning

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
8.2 Begransning av exponeringen

Tekniska atgarder

Inga speciella ventilationskrav. God allmén ventilation skall vara tillracklig for att kontrollera
arbetstagarens exponering av luftburna féroreningar.

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd . Anvand ansiktsskydd och skyddsklader vid onormala
arbetsforhallanden.

Handskydd
Material :neopren, nitril, polyvinylalkohol (PVA), Viton(R).
Anmarkning . Kemiskt resistenta, ogenomtrangbara skyddshandskar som
Overensstammer med en godkand standard skall alltid
anvandas nar kemiska produkter hanteras om en
riskbedémning visar att detta ar nédvandigt.

Hud- och kroppsskydd . Valj kroppsskydd i forhallande till arten, koncentrationen och
maéangden av farliga &mnen och till den séarskilda
arbetsplatsen.

Andningsskydd : Anvand andningsskydd om det inte finns tillracklig lokal
utblasningsventilation eller om exponeringsutvarderingen
visar att vardena ar inom acceptabla gransvarden.

Valet av andningsskydd maste goras utifran kanda eller
forvantade exponeringsnivaer, farorna med produkten och
sékerhetsgransen for det valda andningsskyddet.

Filter typ . filter mot organisk anga

Skyddsatgarder . Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende . viskos vatska

Farg Gul till ljusbrun.

Lukt Mild petroleumoljelik.
Lukttréskel Ingen tillganglig data
pH-varde Ingen tillg&nglig data
flytpunkt : -15°C(5°F)

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

to be translated
Sjalvantandningstemperatur

Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form,
gas)

Ovre explosionsgrans / Ovre
antédndningsgrans

Nedre explosionsgrans /
Nedre antdndningsgrans
Angtryck

Relativ angdensitet
Relativ densitet

Densitet

Loslighet
Loslighet i vatten

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Viskositet
Viskositet, kinematisk

Explosiva egenskaper

Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
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© > 200 °C (> 392 °F)

145 °C (293 °F)

Metod: Cleveland, 6ppen kopp

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Lag brandrisk. Detta material maste upphettas innan
antandning sker.

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
Ingen tillgdnglig data

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

© 0.924 kg/l (15 °C / 59 °F)

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data

© 4.67 ¢St (40 °C / 104 °F)

1.59 ¢St (100 °C / 212 °F)

Utsatt inte for tryck, skarning, svets, hardlédning, borrning,
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slipning eller exponera behallaren for varme eller
antandningskallor.

9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner . Farlig polymerisation upptrader ej.
Stabil vid normala férhallanden.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Ingen tillganglig data
undvikas

10.5 Ofdrenliga material
Material som skall undvikas . Reaktiv med oxiderande amnen.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga : Kan frigdra COx, aromatiska kolvaten, kolvéaten, rok och
sonderdelningsprodukter irriterande angor vid upphettning till sonderfall.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika . Kontakt med 6gon

exponeringsvagar Fortaring
Inandning
Hudkontakt

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet . Anmarkning: Ingen tillganglig data
Akut inhalationstoxicitet . Anmarkning: Ingen tillganglig data
Akut dermal toxicitet : Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

destillat (petroleum), vatebehandlade latta paraffiniska:
Akut oral toxicitet :  LD50 (Ratta): > 5,000 mg/kg,

Akut inhalationstoxicitet :  LC50 (Ratta): > 5 mg/l
Exponeringstid: 4 h
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Testatmosfar: damm/dimma

Akut dermal toxicitet :  LD50 (Kanin): > 2,000 mg/kg,
naftalen:
Akut oral toxicitet . Uppskattad akut toxicitet: 500 mg/kg,

Metod: Omvandlat punktestimat for akut toxicitet
LD50 (Ratta): 490 mg/kg,

Akut dermal toxicitet :  LD50 (Kanin): > 20,000 mg/kg,

Fratande/irriterande pa huden

Produkt:
Anmarkning . Ingen tillganglig data

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Produkt:

Anmarkning . Ingen tillgénglig data
Luftvags-/hudsensibilisering

Ingen tillganglig data

Mutagenitet i kdnsceller

Ingen tillganglig data

Cancerogenitet

Ingen tillganglig data

Reproduktionstoxicitet

Ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ingen tillganglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:
Fisktoxicitet . Anmarkning: Ingen tillganglig data
Toxicitet for Daphnia och . Anmarkning: Ingen tillganglig data

andra vattenlevande
ryggradslosa djur
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Algtoxicitet :  Anmarkning: Ingen tillganglig data
Toxicitet for mikroorganismer :  Anmarkning: Ingen tillgénglig data

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
Bionedbrytbarhet . Anmarkning: Ingen tillganglig data

12.3 Bioackumuleringsforméaga
Ingen tillganglig data

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Inte tillampligt

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt :  Tillat inte produkten att na avlopp, vattendrag eller mark.
Lamna Overskott och icke atervinningsbara lésningar till
foretag med tillstand for avfallshantering.

Avfall maste klassificeras och méarkas fore atervinning eller
bortskaffande.

Lamna till en godkand avfallshanteringsanlaggning.

Lamna produktrester i enlighet med instruktioner av personen
som ar ansvarig for avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

Internationalla foreskrifter

IATA-DGR
Ej reglerad som farligt gods

IMDG-kod
Ej reglerad som farligt gods

Anmarkning : ADR: Inte reglerad
ADN: Inte reglerad
RID: Inte reglerad

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géaller sékerhet, halsa och
miljo
Vattenfororeningsklass : WGK 1 obetydligt vattenférorenande
(Tyskland)
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Bestandsdelarna i denna produkt finns listade i foljande forteckningar:
DSL : Finns i eller &@r i 6verensstammelse med férteckningen

TSCA : Samtliga kemiska &mnen i produkten ar antingen listade i
TSCA-forteckningen eller uppfyller kraven for att vara
undantag i TSCA-férteckningen.

EINECS . Finnsi eller ar i 6verensstammelse med férteckningen

IECSC . Finnsi eller ar i 6verensstammelse med férteckningen

15.2 Kemikaliesakerhetsbeddémning

AVSNITT 16: Annan information

Fullstandig text pa H-Angivelser

H302 . Skadligt vid fortaring.

H304 :  Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i
luftvagarna.

H350 :  Kan orsaka cancer.

H351 : Misstanks kunna orsaka cancer.

H400 : Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 . Mycket giftigt for vattenlevande organismer med
langtidseffekter.

Fullstandig text pa andra forkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet

Aquatic Acute : Akut toxicitet i vattenmiljon

Aquatic Chronic : Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Asp. Tox. . Fara vid aspiration

Carc. . Cancerogenitet

ADN - Europeisk Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Europeisk éverenskommelse om internationell transport av farligt gods pa
vag; AICS - Australisk forteckning éver kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Férordning om klassificeringsmarkning av férpackningar;
forordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista 6ver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Forekommande och nytilkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-véarde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler for konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Forteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella foreskrifter for sjotransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sadkerhet och héalsa inom industrin (Japan); I1ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk forteckning éver forekommande
kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dddlig dos for 50
% av en testpopulation (dodlig mediandos); MARPOL - Internationell 6éverenskommelse om
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forebyggande av fororening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeelandsk forteckning over
kemikalier; OECD - Organisation fér ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sékerhet och férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk forteckning over kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Forordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begréansning
av kemikalier; RID - Forordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sékerhetsdatablad; SVHC - &mne
som inger mycket stora beténkligheter; TCSI - Taiwanesisk forteckning 6ver kemikalier; TRGS -
Tekniska regler for farliga &mnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga &mnen (Férenta Staterna);
UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

For kopia av SDS . Internet: lubricants.petro-canada.com/sds
Europe, telephone: 00-800-7387-6000
Produktsékerhetsinformation: 1 905-491-0565

utfort av . Product Safety: +1 905-491-0565

Blandningens klassificering: Klassificeringsférfarande:
Carc. 1B H350 Berakningsmetod

Asp. Tox. 1 H304 Berakningsmetod

Aquatic Chronic 3 H412 Berakningsmetod

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en véagledning for séker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfér sig endast till det angivha
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med nagot annat material eller
process om inte angivet i texten.

REG_EU/SV
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