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PC SENATE SP 
Biologisk nedbrydelig smørefedt til jernbanernes sporskifte, 

som opfylder EU’s Ecolabel 

 
 

Beskrivelse: 
PC SENATE SP er en biologisk nedbrydelig fedt og opfylder EU’s Ecolabel. 
PC SENATE SP er udviklet specifikt til brug på jernbanernes sporskifter.  
PC SENATE SP er omhyggeligt tilsat nødvendige additiver for at sikre mod høje 
belastninger samt chok og stød belastninger og slitage. 
PC SENATE SP sikrer mod korrosion, den er vandskyende, og er driftssikker 
ned til lave temperaturer. 
PC SENATE SP er baseret på syntetisk ester, anhydrid calcium sæbe og 
indeholder anti-oxidanter, korrosions inhibitorer, EP og AW additiver. 
 
Fordele: 
Biologisk nedbrydelig og EU Ecolabel 
Overholder miljøstandarden OECD 301B 
Ikke bio-akkumulerbar 
Lave som høje driftstemperaturer 
Ideel ved høje belastninger og stød-belastninger 
God i vandig miljø, da den er vandskyende 
Høje ”Anti-Wear” og ”Extreme Pressure” karakteristik og derfor lav slitage 
Høj oxidationsmodstand medfører længere levetid 
Høj modstandsdygtighed overfor UV-lys som sikrer længere levetid 
Kan bruges med rygsprøjte 
Er også velegnet til brug i centrale smøre systemer 
 
Egenskaber: 

Værdier er typiske og vejledende 
 

 Standard Enhed Værdi 

Fortykker   Anhydrid calcium 

Farve   Gullig 

NLGI ASTM D217  000 

Densitet IP 530 g/m3 0,93 

Baseolie viskositet v. 40 ºC ASTM D7152 cSt 100 

Baseolie viskositet v. 100 ºC ASTM D7152 cSt 20 

Dryppe punkt IP 396 ºC >120 

Pour point ASTM D97 ºC -20 

Penetration 60 strokes ISO 2137  >500 

4 ball machine, weld load DIN 51350:4 Kg 510 

4 ball machine, wear scar DIN 51350:5 mod mm 0,5 

Driftstemperature  ºC -20 til +90 
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For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på 
www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller 70701881. 
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