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PC HT CHAIN FLUID SPRAY 
Klæbrig høj-temperatur kædeolie på spray 

 
 
Beskrivelse: 
PC HT CHAIN FLUID SPRAY er en klæbrig kædeolie spray, der hverken 
drypper og slynger af i drift. 
PC HT CHAIN FLUID SPRAY er ideel til brug hvor behovet for kontinuerlig 
smøring af kæder er vigtigt. 
Olien er tilsat udvalgte EP, AW og anti-wear additiver som sikrer mindre slitage 
og mindre energiforbrug. 
 
Fordele: 
Nem at påføre med spray 
Klæber særdeles godt til alle metaller og sikrer mindre spild og kontaminering 
Trænger ind mellem pin og bøsning, hvor smøring er vigtigst 
Har gode højtemperatur egenskaber (efter opløsningsmidler er fordampet) 
Stærke anti-oxiderende egenskaber hvilket sikrer længere levetid og mindre 
forbrug 
Beskytter mod korrosion 
 
Opmærksomhed: 
Opmærksomhed rettes mod at bruge spray ved åben ild og varme legemer idet 
produktet indeholder opløsningsmidler. 
 
Egenskaber: 

Værdier er typiske og vejledende 
 

 
For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på 
www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller 70701881. 

 Standard Enhed Værdi 

Baseolie viskositet v. 40 ºC D445 cSt 220 

Baseolie viskositet v. 100 ºC D445 cSt 21,2 

Baseolie viscosiotetsindex D2270  114 

Flash point, COC D92 ºC 278 

Pour point D5950 ºC -24 
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