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PC PREMIUM ECO EP2 GREASE 
Biologisk nedbrydelig smørefedt, som opfylder den svenske 

miljøstandard SS 155470 og EU Ecolabel 

 
 

Beskrivelse: 
PC PREMIUM ECO EP2 GREASE er en biologisk nedbrydelig fedt, baseret på 
syntetisk ester. 
PC PREMIUM ECO EP2 GREASE er bionedbrydelig og godkendt af den 
svenske standard SS 155470, EU’s Ecolabel samt 2013 VGP godkendt (Vessel 
General Permit). 
PC PREMIUM ECO EP2 GREASE er ideel til brug i udendørsmateriel, hvor der 
er risiko for spild i naturen. 
PC PREMIUM ECO EP2 GREASE kan bruges ned til lave driftstemperaturer (-
40 ºC). 

PC PREMIUM ECO EP2 GREASE er baseret på syntetisk ester, anhydrid 
calcium sæbe og indeholder anti-oxidanter, korrosions inhibitorer, EP og AW 
additiver. 
 
Fordele: 
Biologisk nedbrydelig 
Ikke bio-akkumulerbar 
Driftstemperaturer mellem -40 og +120 ºC  
Ideel ved høje belastninger 
God i vandig miljø, da den er vandskyende 
Høje ”Anti-Wear” og ”Extreme Pressure” karakteristik og derfor lav slitage 
Høj oxidationsmodstand medfører længere levetid 
Forlænget olieskift interval 
Kan bruges i central-smøresystemer 
 
Godkendelser: 

- OECD 301B: Readily biodegradable mere end 60% 
- SS 155470: (Svensk Standard for Miljøkrav) 
- EU Ecolabel 
- 2013 VGP lovgivning for spil i åbent farvand 
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Egenskaber: 

 
Værdier er typiske og vejledende 

 

 
 
 
For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på 
www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller 70701881. 

 Standard Enhed Værdi 

Fortykker   Anhydrid calcium 

Udseende   Transparent 

Farve   Gullig 

NLGI ASTM D217  2 

Densitet IP 530 g/m3 0,95 

Baseolie viskositet v. 40 ºC ASTM D7042 cSt 560 

Viskositet v. 100 ºC ASTM D7042 cSt 58 

Dryppe punkt IP 396 ºC >140 

Penetration 60 strokes ISO 2137  265-295 

4 ball machine, weld load DIN 51350:4 kg 345 

Vand resistens v. 90 ºC DIN 51807:1  0 

Vand udvaskning v. 79 ºC ISO 11009 % < 5 

Vand spray-off ASTM D4049 % 20 

Emcor saltvand ISO 11007  <2-2 

Flow-tryk v. -40 ºC DIN 51805 mod mbar <1400 

SKF R2F B v. 120 ºC SKF  Godkendt 

Temperatur interval, drift  ºC -40 til 120 
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