
INTRODUKTION
Petro-Canada’s Duron Synthetic motorolie er en fuldsyntetisk heavy duty motorolie, formuleret til maksimal driftsikkerhed 
og minimal slid, specielt under ekstremt kolde driftsforhold. Duron Synthetic’s teknologisk avancerede formulering gør 
produktet velegnet til lav emissions diesel motorer (pre ‘07) - udstyret med EGR og ACERT. Duron Synthetic 0W/30 & 5W/40 
er specielt formulerede produkter baseret på additiver og Petro-Canada’s patenterede 99,9% rene syntetiske baseolie. Den 
reneste baseolie i verden. Duron Synthetic er et ideelt valg ved forlænget skifteintervaller. Nøglen til succes i forbindelse med 
forlængede skifteintervaller er gode anvendelses rutiner og vedligeholdelsesprogrammer. Kontakt din lokale Petro-Canda 
repræsentant for yderligere informationer og assistance.

DATABLAD
DURON SYNTHETIC 

MOTOROLIE

EGENSKABER OG FORDELE

Enestående lav temperatur egenskaber

•	 Oplev hurtigere opstart i kolde periode med mindre 

motor stress
•	 Enestående flydeegenskaber uden kompromis på  

højtemperatur egenskaber (5W/40).
•	 Optimering af lav- og højtemperatur egenskaber (0W/30)

Forlænger udstyrets levetid of reducerer driftsomkostninger

•	 Beholder frisk olie egenskaber længere
•	 Fremragende sod hånteringsegenskaber
•	 Reducerer motor- og komponentslid. 

Nedsætter risikoen for nedbrud

•	 Enestående pumpeegenskaber, betyder hurtigere olief-
low og reduceret slid under opstart

Forøger produktivitet og lønsomhed

•	 Forøger pålidelighed af udstyr
•	 Forlængelse af skifteintervaller

Reduceret brændstofforbrug 

•	 Oplev forbedret brændstofforbrug grundet lavere friktion 
i oliefilmen, sammenlignet med f.eks 10W/40 olier.

Fremragende iltningsstabilitet

•	 Forlænger oliens levetid, selvom forureninger i 
ammoniakken skulle forekomme

•	 Reducerer kulafsætninger i systemet
•	 Enestående evne til at modstå fortykkelse af olien

Motorservice klassificering
Duron Synthetic 5W/40 overholder de fysiske høj temperatur 
krav der stilles til en 15W/40 olie. I henhold til SAE J300 og 
API CI-4 plus.

 Duron Synthetic produkterne er formuleret til at overholde 
og overgå kravene fra følgende dieselmotorproducenter. 
Mack EO-M, Mack EO-M Plis, Cummins CES 20078 (5W/40), 
20076, Caterpillar ECF-1, Ford M2C171-D.

Duron Synthetic overholder og overgår kravene fra følgende 
motorfabrikanter: Caterpillar, Detroit Diesel ( 4 takt), Navis-
tar International, Allis-Chalmers, Case IH, Deere, Fiat-Allis, 
GMC, Continental, Hino, Komatsu og Perkins.

ANVENDELSESFORHOLD

SAE Grade API Klassificering

5W-40 CI-4 plus, CI-4, CH-4/SL samt tidligere 
specifikationer

0W-30 CI-4 additiv system, CH-4, CG 4/SM samt 
tidligere specifikationer
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode 0W-30 5W-40

Flash Point, °C D92 231 219

Kinematic viscosity 
	 cSt ved 40°C  
	 cSt ved 100°C

D445 64
11,5

95
15,5

Viscosity Index D2270 175 173
High Temp/High Shear Viscosity,
cP ved 150°C D4683 3,3 4,3

Pour Point, °C D97 -51 -48
Cold Cranking Viscosity
	 cP ved - 30°C  
 	 cP ved - 40 °C 

D5293 3,192
5,6516

6,187

Punping viscosity,
cP ved - 30°C  
cP ved - 40 °C

D4684
17,456

 
23,320
47,864

Sulphated Ash, % wt D874 1,3 1,39

Sulphur, % D4294 0,42 0,48

Phosphorus, % D4951 0,12 0,15

Total Base No. (TBN), mg KOH/g D2896 9,2 10,8

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.

Transmissions og hydrauliksystemer
•	 Allison transmissioner og torque konvertere, hvor en C-4 

væske er specificeret
•	 Caterpillar powershift transmissioner, semi-automatiske 

transmissioner og toque konvertere, hvor en CD/TO-2 
væske er specificeret.

•	 Clark powershift transmissioner
•	 Fremragende som hydraulikolie i de tilfælde, hvor der 

specificeres en motorolie.

Personbiler og lette diesel køretøjer 
Duron Synthetic produkterne er meget anvendelig i die-
sel-motorer, hvor API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF eller tidligere 
dieselspecifikationer er krævet.

Benzin motorer

Duron Synthetic produkterne er meget anvendelige i benzin-
drevne motorer, hvor API-SM eller tidligere specifikationer er 
krævet.
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