
INTRODUKTION
PURITY ™ FG smørefedt er et avancerede fødevaregodkendt smøremiddel specielt formuleret, til at levere overlegen tekniske 
egenskaber under de mest krævende forhold i fødevare industrien. PURITY FG Fedt har enestående smøring og er pumpbarhed 
over et bredt temperaturområde, og giver overlegen beskyttelse under chok belastning, samt er ekstraordinær modstandsdygtig 
over for udvaskning. PURITY FG Fedt giver også fremragende beskyttelse af gear, lejer og udstyr mod slid og korrosion.

DATABLAD
PURITY FG GREASES 

FØDEVAREGODKENDT  
SMØREMIDDEL

EGENSKABER OG FORDELE

Enestående modstandskraft mod nedbrydning i 
ekstreme drift miljøer

• Bevarer konsistens og smøring i nærvær af fødevarer 
syrer, juice og biprodukter

• Olien løber ikke fra lejerne under rengøring med hea-
trenser

• Meget modstandsdygtig over for vand udvaskning, 
Højtryksrenser, og de fleste steriliserende kemikalier, der 
anvendes til rengøring af temperaturområder.

• Bedre beskyttelse af gear, lejer og udstyr under chokbe-
lastning

• Forhindrer rivninger, scuffing /afskalling under chok 
belastningsforhold

Langtids beskyttelse af udstyret mod rust og korrosion

• Forhindrer skader i lejer, gear og udstyrs i fugtige eller 
våde smøreopgaver

Hvid, misfarver ikke omgivelser

• Let at spore overskydende fedt som er presset ud af 
utætte pakninger.

• Pletter ikke på tøj, træ eller porøse materialer.

Reducerer antallet af produkter på lager, og minimerer 
risikoen for fejlsmøring

• En fedt som kan bruges til en lang række applikationer
• Færre produkter på lager
• Mindre risiko for at anvende den forkerte fedt til en kritisk 

applikation.
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode
PURITY

FG 2 FG 1 FG 00 Grease

NLGI Grade - 2 1 00

Grease type - Aluminum complex Aluminum complex Aluminum complex
Penetration, unworked 
 Worked 60 strokes
 Worked 10.000 strokes

D217
288
283
291

340
331
349

446
420
421

Colour - White White White

Odour - Odourless Odourless Odourless

Dropping point, °C / °F D2265 277 / 531 269 / 516 211 / 412

Water washout
% @ 79 °C / 174 °F D1264 2,5 2,0 4,5

Water spray off, wt. % D4049 15 44 Not applicable
Extreme pressure protection

Timken, kg/lb
Four ball wear, scar diam (mm)
Four ball weld, kg
Load wear index

D2509
D2266
D2596
D2596

16 / 35
0,58
500
57,2

23 / 50
0,48
400
45,0

16 / 35
0,53
620
67,3

Viscosity 
 cSt ved 40°C  / SUS @ 100°F
 cSt ved 100°C / SUS @ 210°F

D445
D445

182 / 958
17 / 88

182 / 958
17 / 88

182 / 958
17 / 88

Corrosion protection:
Copper corrosion
Bearing corrosion

D4048
D1743

1A
Pass

1B
Pass

1A
Pass

Oxidation stability:
Pressure drop after 100 hours,
kPa / PSI

D942 0 / 0 14 / 2 27 / 4

Base oil pour point, °C / °F D5950 -15 / 5 -15 / 5 -15 / 5

Operating temperature range - -20°C ~ 160°C
-4 °F ~ 320°F

-25°C ~ 160°C
-13 °F ~ 320°F

-35°C ~ 120°C
-31 °F ~ 248°F

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.
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Fødevaregodkendt

• Fuldt godkendt til brug i og omkring fødevareproduktion
• H1 registreret af NSF
• Alle komponenter overholder FDA 21 CFR 178.3570 

“Smøremidler med lejlighedsvis kontakt med fødevarer”
• Godkendt til brug i registrerede fødevareindustri i Canada
• Certificeret Kosher og Pareve af Star K
• Certificeret Halal ved IFANCA

Indeholder ingen genetisk modificerede substanser

• Underbygger fødevareallergisikkerhed
• Indeholde ingen gluten
• Indeholder ingen jordnødder, træ-nødder,
• eller spor heraf
• Er fremstillet på en fabrik der på ingen måde
• producerer, opbevarer eller på anden vis
• omgås jordnødder eller træ-nødder af nogen art.
• Indeholder ikke zink

Applikationer

PURITY FG Fedt er specielt udviklet til fødevareindustrien, 
men kan anvendes til mange andre opgaver som:

• Smørinmg, antifriktionslejer og glidelejer
• Træ og papirmasse / papir maskinen, hvor farvning eller 

forurening ikke må forekomme
• Tekstilmaskiner lejer
• Dåse tappemaskiner til drikkevareindustrien Purity FG1


