
INTRODUKTION
Petro-Canadas HYDREX Extreme er en førsteklasses hydraulikolie af høj kvalitet, og ydeevne hydraulikolien er udviklet til brug 
i ekstremt bredt temperatur område. HYDREX EXTREME hydraulikoli starter med den patenterede HT raffinerede baseolie 
der er 99,9% rene. der er fri for urenheder, som kan vanskeliggøre Performance i forhold til af konventionelle olier. HYDREX 
Extreme er specielt formuleret til at levere forbedret oxidation og forskydningsstabilitet samt antislidbeskyttelse til mobilt 
udstyr og industrimaskiner. Udviklet ud fra mange års erfaringer, tilsat Petro-Canada specielt udvalgte additiver til at give en 
hydraulisk olie, der holder længere og er brugbar i et ekstremt bredt driftstemperaturområde.

DATABLAD
HYDREX EXTREME 

HYDRAULIKOLIE

EGENSKABER OG FORDELE

God beskyttelse ved bred variation af temperaturer

•	 Udestående ved lave temperatur flydeegenskaber som 
tillader opstart ved -48° C (-54° F) til driftstemperaturer 
så høje som +76° C (169° F) for mobilt udstyr og +68° C 
(154° F) til industrimaskiner.

•	 Undgå mange skifteintervaller og reducer lageromkostninger

Enestående oxidationsstabilitet

•	 Længere olie levetid forlænger tiden mellem olieskift og 
reducere nedetiden og omkostninger

•	 Hjælper med at reducere slam ophobning, som kan føre 
til slid og kortere filter levetid

•	 Hjælper med at reducere skadelige fernisophobninger 
at sikre en smidig pålidelig drift af hydrauliske ventiler 
og aktuatorer

Fremragende antislid egenskaber

•	 Forlænger udstyrets levetid og reducerer vedligehold-
else og nedetid

•	 Indeholder ingen tungmetaller som barium eller zink, for 
at minimere de miljømæssige konsekvenser, herunder 
forurening af spildevand

•	 Bionedbrydeligt

•	 Mere end 40% biologisk nedbrydelige inden for en 
periode på 28 dage

•	 Enestående filtrerbarhed

•	 Fremragende rust og korrosionsbeskyttelse

•	 Fremragende vandudskillelse og hydrolytisk stabilitet
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Applikationer 
Petro-Canadas HYDREX EXTREME hydraulikolie anbefales til 
vane, gear og aksialstempelmaskiner og hydrauliske pumper 
over en meget bred vifte af driftstemperaturer. Den er velegnet 
til applikationer, hvor systemerne skal startes op ved meget 
lave temperaturer, men har højere temperaturer under drift. 

Den er også velegnet til brug i lifte, der opererer omkring 
højspændingsledninger eller lifte med hydrauliske systemer, 
der arbejder ved ekstreme lave temperaturer.

HYDREX Extreme er egnet til brug i udstyr fremstillet af:

	 • Eaton Vickers		   • Racine
	 • Denison		  • Oilgear
	 • Sauer-Danfoss		  • HYDRECO
	 • Bosch-Rexroth		  • Dynex
	 • Liebherr

TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode HYDREX EXTREME

Start-up Temperatures1, °C - -48
Operating Temperature Range2, °C

Mobile equipment
Industrial Machinery

- -35 to +76
-35 to +68

Density, kg/l ved 15°C D4052 0,852

Viscosity, cSt ved 40°C
cSt ved 40°C  
cP ved -45°C

D445

D2983

33,6
13,0
2985

Viscosity Index D2270 404

Pour Point, °C D5950 -54

Flash Point, °C D92 141

Rust test, Procedure A&B, 24 hour D665 Pass

Water Separability, 54°C D1401 40-40-0

Dielectric Breakdown Voltage, kV D877 52

Biodegradeability, % OECD 301B > 40

Oxidation stability, hours to 2.0 TAN D943 8000+

RPVOT, minutes D2272 539

Air Release, 50°C, minutes D3427 4,9

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.
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