
INTRODUKTION
PURITY™ FG CLEAR Grease er et avanceret og farveløst smøremiddel, der er specialfremstillet til at yde en overlegen 
smøring, samt at forblive 100% ren under selv de mest krævende forhold. PURITY™ FG CLEAR Grease fastholder en 
enestående smøre – og pumpeevne over et stort temperaturinterval. Samtidig er produktet yderst modstandsdygtig overfor 
udvaskning af vand og indenfor et meget bredt temperaturinterval. PURITY™ FG CLEAR Grease yder samtidig en fantastisk 
eskyttelse af udstyret, dette gælder bl.a. gear og lejer, mod slitage og rust.

DATABLAD
PURITY FG CLEAR GREASE

MASKINEFEDT

EGENSKABER OG FORDELE

Overlegen modstand overfor nedbrud i barske miljøer

•	 Beholder sin konsistens og smøreevne under tilst-
edeværelsen af madsyrer, væsker og biprodukter

•	 Løber ikke fra lejer under damprensning
•	 Er yders modstandsdygtig overfor vandudvaskning, 

indenfor et meget bredt temperaturinterval, og de fleste 
steriliserende kemikalier der bruges til rengøring.

•	 Effektiv over et stort temperaturinterval
•	 Løber ikke fra lejer i nærheden af ovne
•	 Kan pumpes ved lave temperaturer
•	 Optimal til tungtlæssede lejer, der opererer under store 

temperatursving
•	 Enestående beskyttelse af gear, lejer og udstyr generelt
•	 Forhindrer rivninger og afskalning med dets beskyttende 

EP additiver

Egnet til kontakt med fødevarer

•	 Er fuldt godkendt til brug i- og omkring fødevareproduc-
erende områder

•	 H1 registreret af NSF
•	 Alle komponenter efterkommer FDA 21 CFR 178.3570 

”Smøremidler med utilsigtet fødevarekontakt”  
•	 Indeholder ikke genetisk modificeret dele
•	 Bibeholder fødevareallergi sikkerheden
•	 Indeholder ikke gluten
•	 Produktet er hverken produceret i nærheden af, eller 

indeholdende følgende: nødder, sesamfrø, mælk, æg, 
fisk, skaldyr, soja, hvede eller sulfider.

•	 Indeholder ikke zink
•	 Passer perfekt i HACCP (Hazard Analysis and Critical Con-

trol Point) og GMP (Good Manufacturing Practice) planer
•	 Certificeret Kosher og Pareve by Star 
•	 Cerficeret Halal af IFANCA
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber
ASTM 

Test Metode
DIN 

Test Metode

NLGI Grade - 2

Penetration, Unworked
	 Worked 60 strokes
	 Worked 10.000 strokes

D217
299
293
4

Colour - Clear

Dropping point, °C D2265 277

Water Washout Resistance, % @ 79° D1264 0.75

Water Spray Resistance, % loss D4049 27.7

Extreme Pressure Protection
Timken, kg
Four Ball Waer, scar diam (mm)
Four Ball Weld, kg
Load Wear Index

D2509
D2266
D2596
D2596

9
0.49
200
41.2

Corrosion Protection: 
	 Copper corrison 
 	 Bearing corrison

D4048
D1743

1A
Pass

Oxidation Stability
Pressure drop after 100 hours, kPa / PSI D942 7/1

Base Oil Pour Point, °C D0097 -12/10

Operating temperature range, °C - -20 °C to 160 °C

Minimum dispensing temperature, °C - -20

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.

Anvendelsesmuligheder
PURITY FG Grease er specielt fremstillet til fødevareindustrien. 
Primært til brug  som smøremiddel på tværs af alle fødevarepro-
ducerende opgaver inkl. Lejer  og tætninger, igennem hele fødeva-
rens bearbejdning. Produktet er specielt fremstillet til bryggerier. 
Nærmere bestemt tapningsmaskiner, der tapper på flasker og 
dåser. 

Egnet til kontakt med fødevarer
Tilladt til brug i og omkring fødevareproducerende områder, 
hvor kontakt med fødevarer ikke er muligt
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