
INTRODUKTION
Petro-Canada’s Purity MF er et avanceret førsteklasses, fødevaregodkendt smøremiddel, med 
et meget bredt anvendelsesområde. Purity MF leveres på spraydåse. Purity MF er baseret 
på Petro- Canada’s specielle ‘HT’-baseolie og patenterede additiver. Dette resulterer i en 
fremragende beskyttelse mod slid, rust, ekstreme tryk samt god iltningsbestandighed og 
vedhængsegenskaber. Purity MF opfylder de højeste standarder indenfor fødevareindustrien da 
den udelukkende er produceret af FDA godkendte råmaterialer. Purity MF anbefales til brug i 
levnedsmiddelindustrien ved produktion af fødevarer i henhold til (HACCP) og (GMP) normerne.

DATABLAD
PC MULTI APPLICATION SPRAY

EGNET TIL KONTAKT MED FØDEVARER

EGENSKABER OG FORDELE 

•	 Enestående modstandsevne mod ned-
brydning af oliefilmen, forårsaget af ilt og 
høje temperaturer.

•	 Glimrende vandudskilningsevne.
•	 Fremragende beskyttelse mod rust og 

korrosion.
•	 CFC fri.
•	 Påføringsrør vedlagt.
•	 Lav flygtighed minimerer fordampning ved 

høje arbejdstemperaturer.
•	 Høj bæreevne og gode anti-slid egenska-

ber.
•	 Indeholder vedhængsadditiver som 

‘holder’ produktet på plads og modstår 
vandafvaskning.

Anvendelsesmuligheder

Petro- Canada’s Purity MF anbefales til brug, hvor 
smøremidlet kan komme i direkte kontakt med 
fødevarer. Purity MF er også yderst velegnet som 
slipmiddel til pakninger. Typiske brugsmuligheder 
for Purity MF er kæder, styr og føringer, slidsker, 
kabler og samlinger, gear, hængsler og små lejer.
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode Purity FG MF

Massefylde @ 15°C, kg/l ASTM D4052 0,862

Kinematisk Viskositet 
	 cSt ved 40°C  
	 cSt ved 100°C

ASTM D445 151
19,8

Viskositets indeks ASTM D2270 150

Fyldepunkt, °C ASTM D97 -9

Flammepunkt, COC, °C ASTM D92 230

FZG, niveau bestået ASTM D5182 12

Farve Farveløs

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.
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