
INTRODUKTION
Purity FG seamer-E olie er et højt-ydende, avanceret fødevaregodkendt smøremiddel som er specielt designet 
til brug i fødevareindustrien/konservesindustri. Purity FG seamer-E er en mineral baseret olie, vand emulgerende 
væske, der er formuleret til brug i high-speed kontinuerlig smøring af falsnings enheder hvor forurening af olien 
med vand og sukker kan forekomme. Den er designet til primært at smøre tårne, lejer, kæder og tandhjul med en 
jævn og effektive ydelse. 

Purity FG seamer-E ændre ikke viskositets i nærvær af vand, og har korrosions hæmmende egenskaber 
og beskytter komponenterne. Purity FG seamer-E møder de højeste krav indenfor fødevarer industriens 
sikkerhedsstandarder og passer perfekt i HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) og GMP(Good 
Manufacturing Practice) planer. Alle komponenter opfylder FDA regulering 21 CFR 178,3570 “Smøremidler 
med risiko for fødevare kontakt”. Purity FG seamer-E er registreret af NSF som et H1 smøremiddel til brug i 
fødevareforarbejdningsanlæg. 

Purity FG seamer-E er anerkendt af Pneumatic Scale Angelus ®, verdens største producent af can seamer 
maskiner. PSAngelus har ikke nogen indvendinger mod anvendelse af Purity FG seamer-E i seamers i serien: 
61/62H, 80/81L, 100/101L, 120/121L, 140S, 180S og 12M.

DATABLAD
PURITY FG 

SEAMER-E FLUID

EGENSKABER OG FORDELE

Stærk bærende Karakteristika

•	 Fremragende lastbærende egenskaber effektiviserer 
seamerens ydeevne og beskyttelse af udstyret

Fremragende vandkontrol

•	 Viskositet kontrol
•	 Emulgerende formulering
•	 Korrosion hæmmende

H1 registreret af NSF til brug i og omkring fødevare-
bearbejdende områder

Applikationer

Purity FG seamer-E kan anvendes til at smøre lejer,  ear og 
kæder ved højhastigheds enheder med et recirkulerende 
smøresystem. Den er designet til højhastigheds kontinuerlige 
falsnings enheder, hvor forurening med vand og sukker kan 
forekomme. Purity FG seamer-E er også specielt designet til 
applikationer, der anvender keramiske lejer. 
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode Purity FG Seamer-E Fluid

Appeatance Clear

Viscosity 
	 cSt ved 40°C  
	 cSt ved 100°C

D445 130,5 (679)
14,90 (79)

Viscosity Index D2270 116

Pour Point, °C D97 -15 (5)

Flash Point, °C D92 243 (469)

Water seperability
mL @ 82°C (180°F), minutes D1401 0-0-80 (60)

Rust prevention D665A Pass

4-Ball wear, mm D4172 0,50

4-Ball EP Weld load, kgf D2783 200

Falex Pin-and-Vee Block Method B failure load, ibf D3233 2000

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.
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