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INTRODUKTION

DATABLAD

PURITY FG SYNTHETIC
EP GEAR FLUID

Petro-Canada PURITY FG SYNTHETIC EP Gear olie er avancerede fgdevaregodkendt olie specielt fremstillet til gear, der
opererer i de hardeste applikationer i fadevareindustrien. Den avancerede olie giver laengere levetid og bedre beskyttelse mod
slitage, over et bredt omrade af driftstemperaturer. PURITY FG SYNTETISK EP Gear olie opfylder ogsa sikkerhedsstandarder,
der er blandt de hgjeste i fadevareindustrien og passer perfekt i HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) og GMP

(Good Manufacturing Practice) planer.
EGENSKABER OG FORDELE

Hojere baereevne og bedre beskyttelse mod slitage

e  Fremragende ekstremt tryk (EP) og anti-slid (AW) ydeevne.
e Beskytter gear, lejer og udstyr bedre under tunge operationer.
e forhindrer scuffing og afskalning.

WEAR PROTECTION
ASTM D4172 - Four Ball Wear Test
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PURITY FG SYNTHETIC EP Gear Fluids deliver stronger wear
protection than many major oil companies’ and specialty lubricant
suppliers’ fluids. Less wear means fewer production upsets, higher
productivity and helps to lower maintenance costs.

LOAD CARRYING CAPABILITY
ASTM D2T83 - Four Ball Wild Point
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PURITY FG SYMTHETIC EP Gear Fluids also provide higher load
carrying capability than many major oil companies’ and specialty
lubricant suppliers” gear fluids, so it's ideal for food processing
applications running under heavier loads.
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Steerk modstand mod nedbrydning i barske driftsmiljoer

e Meget modstandsdygtig over for termisk og oxidativ

nedbrydning.
e Hijaelper med at holde gearkasser fri for slam og lak.

e Resulter i leengere levetid for olien, som kan hjeelpe med
at reducere nedetid, selv ved hgje temperaturer og i
neerveerelse af vand eller forurening.

RESISTANCE TO OXIDATION
Pressure Differentlal Scanning Calodmetry
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PURITY FG SYNTHETIC EP Gear Fluids stronger resistance to
oxidative breakdown helps to keep gear boxes free of sludge and
vamish, and can extend fluid change-out intervals.

Effektiv pa tveers af en bred vifte af ekstreme

temperaturer

e Normal driftsomréde fra-35°C/-31 °Ftil121°C/250°F
e |deel til gearkasser, pumper og lejer som opererer under
brede temperatursvingninger

Beskytter mod rust og korrosion

e Forleenger levetiden for komponent og hjeelper mod
uplanlagt nedetid

e Modstandsdygtig overfor skumning

e Forhindrer overlgb

e Beskytter mod gear skader forarsaget af utilstreekkelig

filmdannelsen.




Fuldt godkendt til brug i og omkring fodevareforarbejd-
nings operationer

H1 registreret af NSF

Alle flydende bestanddele overholder FDA 21 CFR 178.3570
“Smearemidler med kontakt ved uheld med fgdevarer”
Acceptabelt til brug i fadevare-forarbejdningsanleeg
Certificeret Kosher og Pareve af Stjerne K

Certificeret Halal af IFANCA

Passer perfekt i HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point), og GMP (Good Manufacturing Practice) planer

Nonfood Compounds
H1

Fri af genetisk modificerede stoffer (GMS)

Bevarer mad allergi

Indeholder ikke falgene Allergener,

Glutenholdige kornprodukter, dvs. Hvede, rug, byg,
havre, spelt, Selleri, Lupin, kamut eller hybridiserede
stammer heraf, og produkter pa basis heraf.

Indeholde ingen gluten

Indeholder ingen jordngdder, trae-ngdder, eller spor heraf
Er fremstillet pa en fabrik der pa ingen méade producerer,
opbevarer eller pa anden vis omgas jordngdder eller
tree-ngdder af nogen art.

Indeholder ingen zink

PURITY ™ FG Smgremidler ikke hidrgrer fra allergener som
defineret nedenfor. Veer opmeerksom p4, at pa grundlag af

oplysninger tilgeengelige for os fra vores ravareleverandarer

de ingredienser, der anvendes i produktet er ikke afledt af
felgende potentielle fadevareallergener.

Jordngdder eller dets derivater, fx Peanut - stykker, pro-
tein, olie, smar, mel, og mandelona ngdder (en mandel
flavored peanut produkt) etc. Peanut kan ogsa veere
kendt som jordngddeolie.

Nadder (mandler, parangdder, cashewngdder, hasselngd-
der (hasselngdder), macadamia ngdder, pekannadder,
pinjekerner (Pinyon, Pinon), pistacienadder og valngdder
eller deres derivater, fx, metrik Butters og olier osv.

Sesam eller dets derivater, fx pasta og olie mv.

Meelk eller dets derivater, fx meelk kaseinat, valle og
yoghurt pulver mv.

FAEg eller dets derivater, fx frosne eeggeblomme, seggeh-
vide pulver og aeg protein isolater mv.

Fisk eller dets derivater, fx, fiskeprotein, olie og ekstrak-
ter etc. Krebsdyr (herunder krabber, krebs, hummer,
rejer og rejer) og Skaldyr (herunder snegle, muslinger,
muslinger, @sters, hjertemuslinger og kammuslinger)
bladdyr eller deres derivat, fx ekstrakter mv.

Soja eller dets derivater, fx lecithin, olie, tofu og protein
isolater etc. Hvede, triticale eller deres derivater, fx, mel,
stivelse og klid osv Omfatter andre sorter hvede som
spelt, hard, kamut, Emmer etc.

Sennep eller dets derivater, f.eks sennepsfrg, senneps-
mel, jorden sennep, tilberedt sennep osv.

Sulfitter fx svovldioxid og natrium metabisulphites mv.

Applikationer

PURITY ™ FG SYNTETISKE EP Gear olie giver
enestdende smering i alle typer lukkede gear drev

(orm, spiralformede, koniske og anspore). Den er ogsa
anbefalet til smaring og rulningslejer. De er iseer effektive
i fadevareforarbejdning applikationer, der kgrer under
tungere last, eller udsat for hgje eller lave ekstreme tem-
peraturer. PURITY FG SYNTETISK EP Gear olie kan ogsa
anvendes i lejer og keedetreek, der giver lang levetid og
miljgvenlige drift.
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