
PC Super Hydra HV 32 och 46 är hydrauloljor av hög 
kvalitet, som kombinerar högt viskositetsindex och goda 
temperaturegenskaper med brantislitageegenskaper. 
Detta resulterar i pålitlig och problemfri prestanda, även 
vid mycket höga driftstemperaturer.
Det höga viskositetsindexet övervinner de 
begränsningar som kan uppstå med HV hydrauloljor 
när driftstemperaturer varierar. Basoljan som 
används är av högsta kvalitet och formulerad med 
en skjuvstabil viskositetsindexförbättrare, korrosion 
och oxidationshämmare, skumdämpande och 
slitagehämmande tillsatser för att uppnå en optimal 
prestanda.

FÖR HYDRAUL APPLIKATIONER

PC SUPER HYDRA HV 32 / 46
PREMIUM OLJOR
FÖR HYDRAULSYSTEM

Fördelar
•	 Tack vare ett högt visko-

sitetsindex ger detta en 
stabil viskositet över varier-
ande arbetstemperaturer.

•	 Det höga viskositetsindexet 
skyddar även smörjfilmen.

•	 Extremt bra slitageskydd.
•	 Utmärkt oxidationsstab-

ilitet och åldringsbestän-
dighet som ger lång 
livslängd.

•	 Utmärkt korrosionsskydd.
•	 Har goda demulgeringse-

genskaper.
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Används för ett brett spektrum  
av applikationer



Egenskaber Standard
PC Super Hydra HV

32 46
Appereance Klar vätska Klar vätska

Color ASTM D1500 L 0,5 L 0,5

Density @ 29.5 °C, g/ml ASTM D4052 0.8434 0.8422
Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt ASTM D7042 28.8-35.2 41.4-50.6

Viscosity Index ASTM D2270 140 min. 140 min. 

Flash Point, COC, °C, min ASTM D92 180 180

Pour Point, °C, max ASTM D97 -30 -30

Total Acid Number, mgKOH/g, Max ASTM D974 1,5 1,5
Water Separability @ 54°C, Time to reach 3 
ml emulsion, minutes, max ASTM D1401 20 20

Air Release Time, minutes, max IS 10522 7 10

Foaming Stability after 10 minutes settling 
period, Foam, ml ASTM D892

Seq 1 - @ 24° C ASTM D892 NIL NIL

Seq 2 - @ 93.5° C ASTM D892 NIL NIL

Seq 3 - @ 24° C ASTM D892 NIL NIL

Copper Corrosion @ 100°C,3 hrs., max ASTM D130 1 1

Rust Preventive Characteristics ASTM D665B Passes Passes

FZG Test, (A/8.3/90) Failure load Stage DIN 51354-2 12 12

Värdena är typiska och vägledande. För ytterligare information vänligen se säkerhetsdatablad på petrochem.se eller kontakta oss på info@petrochem.se eller +46 46 12 15 55.

PC Super Hydra HV 32 och 46 rekommenderas för hydraulis-
ka system eller utrustning som arbetar över breda tempera-
turområden där det är viktigt att bibehålla viskositetsegen-
skaper med bra skjuvningsförhållanden.
Oljan uppfyller kraven i DIN 51524 DEL 3 och kan användas i
en rad olika entreprenadmaskiner, konstruktionsanläggnin-
gar och många andra industriella hydrauliska tillämpningar.
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DATABLAD

PC Super Hydra HVLP 32 og 46 
210L fat

Tekniska specifikationer
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