
INTRODUKTION
Petro-Canada’s PEERLESS multifunktionelle fedter er en serie af højkvalitetscalcium sulphonat kompleks fedter, formuleret til 
at give meget høj beskyttelse over bredt temperaturområde og i meget vandige miljøer. PEERLESS LLG kombinerer følgende 
tre højteknologiske områder; Petro-Canada’s patenterede og ultra rene HT baseolie, gennemprøvede antiocidant kemi og den 
seneste calcium sulphonat kompleks fedt fortykker. PEERLESS OG serien er en højtryks- og højtemperaturs multifunktionelle 
fedter som er formuleret til at være yderst effektiv i meget våde og maritime miljøer. Baseret på en speciel calcium sulphonat 
kompleks fortykker, kan disse fedter absorbere moderate mængder vand uden at blive blødgjort, ændre konsistens eller miste 
sine korrosionsbeskyttende egenskaber. Petro-Canada’s PEERLESS LLG og OG fedterne er formuleret til smøring over et 
bredt temperaturspand specielt ved høje temperaturer og våde forhold. 

PEERLESS fedterne anbefales til en række industrielle og automotive områder, herunder; Generel produktion, flåder, 
entreprenørsektoren, energisektoren, fødevareindustrien (ikke i direkte kontakt med fødevarer).

DATABLAD
PEERLESS LLG & OG 

CALCIUM SULPHONAT FEDTER

EGENSKABER OG FORDELE VED 
PEERLESS LLG

Lang levetid ved høje temperaturer forlænger udstyrets levetid
• Levetiden er væsentlig længere end konkurrerende 

multifunktionelle højtemperatursfedter.
• Forhøjede driftstemperaturer sikrer forlænget beskyttelse 

under ekstreme driftsforhold sammenholdt med konkur-
rerende produkter.

• Overlegne vandudvaskningsegenskaber mindsker ved-
ligeholdelsesomkostninger i vandige miljøer.

• Bedre vedhæftningsegenskaber i våde og maritime 
forhold.

• Stor modstand overfor vandafvaskning forlænger smøre-
interavller.

• Reducerer vedligeholdelsesomkostningerne som resul-
tat af reduceret produktnedbrud, ved lave til moderate 
belastninger.

• Minsker lejeslid of forlænger udstryrets levetid, samt 
beskytter lejerne under hård belastning.

Anvendelsesområder

Førsteklasses multiapplikationsfedt baseret på calcium sul-
phonat kompleks. PEERLESS LLG har ved høje temperaturer 
en uovertruffen oxidationsstabilitet, glimrende vandafvask-
ning-, rustbeskyttelse- og bæreegenskaber. Den anbefales 
specielt til smøring, hvor der forekommer høje temperaturer 
med lange smøreintervaller ved f.eks: 

• Udstyr der operer ved kontinuerlige driftstemperaturer 
på op til 200°C kombineret med store mængder vand.

• Hjullejer og chassiser
• Livstidssmurte lejer
• Ovne

EGENSKABER OG FORDELE VED 
PEERLESS OG

• God vedhæftning i vandige miljøer
• Bibeholder konsistensen efter absorberingen af vand
• Modstandsdygtig mod vandudvaskning
• Speciel fortykker forbedrer højtemperatur- og trykegenskaber.
• Fremragende ydeevne ved lave omgivelsestemperaturer.
• Beskytter udstyret ved tilstedeværelse af vand.
• Mindsker vedligeholdelsesomkostningerne.
• Beskytter udstyret ved tilstedeværelse af vand.
• Mindsker vedligeholdelsesomkostninger.
• Glimrende beskyttelse mod rust og korrosion specielt 

under maritime forhold.
• Fremragende vedhæftningsegenskaber til beskyttelse af 

roterende dele.
• Speciel fortykker forbedre højtemperatursegenskaber.
• Speciel antioxidant kemi forlænger levetiden.

Anvendelsesområder

PEERLESS OG0 
Førsteklasses multiapplikationsfedt baseret på kalcium 
sulphonat kompleks. PEERLESS OG0 har en glimrende 
ydeevne ved tilstedeværelse af vand og store temper-
aturudsving. Fedten giver god rustbeskyttelse og har meget 
gode vedhæftningsegenskaber.

• Centralsmøringssystemer.

• Applikationer ved lave temperaturer.

• Applikationer der kræver en blødere/tyndere fedt.
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test metode LLG OG0 OG1 OG2 OG2 RØD

NLGI Grade D217 2 0 1 2 2

NLGI Standard GC-LB - GC-LB GC-LB GC-LB

Colour PCM 264 Burgundy Cream Cream Cream Cream
Texture PCM 264 Smooth/Buttery Smooth Smooth Smooth Smooth

Worked penetration, 60 strokes D217 284 366 329 276 270

Oxidation stability 100 hrs, psi drop D942 2,2 2 2 2 2

Base oil viscosity, cSt v/ 40°C D445 95 40 53 73 73

Timken OK load, kg D2509 27 22,7 27 27 27

Four ball weld point, kg D2596 500 315 400 400 500

Four ball wear, scar diam mm D2266 0,45 0,42 0,38 0,52 0,42

Copper corrosion D4048 1a 1b 1b 1b 1b

Water washout % v/79°C D1264 1,5 - 2,8 2,2 2,8
Normal operating temperature 
range °C

-20 to 200 -35 to 163 -30 to 163 -25 to 163 -25 to 163

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.

PEERLESS OG1
Førsteklasses multiaplikationsfedt baseret på kalcium 
sulphonat kompleks. PEERLESS OG1 har en glimrende 
ydeevne ved tilstedeværelse af vand og store temper-
aturudsving. Fedten giver god rustbeskyttelse og har meget 
gode vedhæftningsegenskaber. Anvendelsesområder:

• Hjullejer
• Chassiser
• Centralsmøringssystemer

PEERLESS OG2 & OG2 RØD
Førsteklasses multiaplikationsfedt baseret på kalcium sul-
phonat kompleks. PEERLESS OG2 & OG2 RØD har en glim-
rende ydeevne ved tilstedeværelse af vand og store temper-
aturudsving. Fedten giver god rustbeskyttelse og har meget 
gode vedhæftningsegenskaber. Anvendelsesområder:

• Entreprenørudstyr
• Gaffeltrucks
• Landbrugsudstyr
• Hjullejer
• Chassiser
• Centralsmøringssystemer
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