
INTRODUKTION
Petro-Canada’s TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 er en premium multigrade gearolie formuleret til at yde fremragende 
beskyttelse mod slitage, og herved forlænge udstyrets levetid, reducere nedetid og vedligeholdelsesomkostninger. TRAXON 
XL Synthetic Blend 75W-90 yder overlegent igennem årets fire sæsoner og anvendes på gear i manuelle transmissioner og 
bagaksler. 

TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 er produceret på baggrund af den anerkendte HT proces der er en 99,9% ren, krystalklar 
baseolie. Ved at fjerne urenheder der forhindrer olien i at yde, er TTRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 et produkt der leverer maksimal 
ydeevne til dine maskiner. I andre konventionelle olier og specielle additiver fjernes urenheder ikke, som derved forringer olien.

DATABLAD
TRAXON XL SYNTHETIC BLEND 75W-90 

GEAROLIE

EGENSKABER OG FORDELE

Exceptionel antislid
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 yder fremragende 
anti slitage beskyttelse, på baggrund af de EP additiver 
produktet indeholder, samt ydeevnen i den anerkendte og 
stringente L-37 slitage test. ydermere har den en exceptionel 
forskydnindsstabilitet der er dokumenteret af forskellige for-
skydningstests, som der viser at udstyret kan køres hårdere, 
længere og hurtigere. Det øger udstyrets levetid og reducer-
er vedligeholdelsesomkostninger.

•	 Forskydningsstabilitet sikrer fastholdelse af viskositeten, 
hvilker beskytter udstyrets dele mod metal-til-metal kon-
takt og slid, specielt ved højere temperaturer. 

•	 Yder overlegen beskyttelse som bevist mod de fem 
slidparametre i L-37 testen

•	 Overlegen oxidationsstabilitet reducerer vedligehold-
elsesomkostninger og nedetid.

•	 Forlænger skifteintervaller med op til 400.000 km.
•	 Minimere slam og hårde kulstofaflejringer for bedre 

beskyttelse mod slid.
•	 FZG effektivitetstest demonstrerer at TRAXON Synthetic 

blandingen giver bedre drejningsmoment i modsæt-
ning til GL-5 80W-90s (fra 20 ºC til 45 ºC ved moderate 
belastninger).

KRL forskydningsstabilitettesten måler effekten af forskynin-
gen i olien. For at kunne opretholde en effektiv barriere af 
beskyttelse til udstyret skal vikositeten minimum være 13.5 
cSt. TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 overstiger mini-
mum standarden for SAE standarder.

•	 I FZG-effektivitetstesten er gearets effektivitet bedre, 
jo lavere tabet på drejningsmoment er. TRAXON XL 
Synthetic Blend 75W-90 er bedre end en GL-5 80W-90 
olie uden belastning, 135 Nm belastning og 302 Nm 
belastning [20O C (60O F) til 45O C (113O F)].

•	 Fremragende beskyttelse ved lave temperaturer
•	 Nem koldstart
•	 Bedre gearbeskyttelse under kolde forhold
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L-37 (ASTM D6121) testen bruges af individuelle OEM’er og den amerikanske og Canadas militær, samt føderale regeringer til at måle fem 
parametre, der er resultatet af slitage på gear. Traxon Synthetic 75W-90 opfylder eller overgår specifikationerne for hver slidparameter.

Anvendelsesmuligheder
Petro-Canada’s TRAXON Synthetic er anbefalet til alle årstider i en lang række af manuelle transmissioner, enheder med 
kraftudtag og slutdrev fundet på personbiler, lastbiler og terrængående køretøjer, der bruges i byggeri, landbrug, skovbrug og 
minedrift.

TRAXON Synthetic er anbefales til de fleste led, hjullejer, gear og styretøj. Grundet specifikke smørekrav må TRAXON XL Syn-
thetic Blend 75W-90 ikke anvendes i følgende: Automatisk transmissioner, powershift transmissioner, hydrostatiske systemer 
der inkluderer våde koblinger og bremser, Manuelle aksler på forhjulsdrevet køretøjer hvor en automatisk transmissionsolie 
eller motorolie er specificeret, anvend ikke i specifikke manuelle transmissioner hvor du skal bruge en API GL-4 olie eller hvor 
en GL-5/MT-1 olie ikke er acceptabel.

Industri & OEM godkendelser
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 er godkendt mod AEO J2360 globale standard (tidligere US MIL-PRF-2105E)(PRI GL 
0796 og 0951). TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90 har standard API Gear Lubricants Service GL-5 og API MT-1 Gear Lubri-
cant til meget tunge  manuelle transmissioner.
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L-37 slid 
parametere 
(tandhjulsside)

Møder
specs

Overstiger
specs

Wear ✓

Scoring ✓

Rippling ✓

Ridging ✓

Pitting/Spalling ✓

L-37 slid 
parametere 
(ringside)

Møder
specs

Overstiger
specs

Wear ✓

Scoring ✓

Rippling ✓

Ridging ✓

Pitting/Spalling ✓

TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode TRAXON 75W-90

Density, kg/l ved 15°C D4052 0,8697

Kinematic Viscosity 
	 cSt ved 40°C  
	 cSt ved 100°C

D445 1,3,3
16,7

Viscosity Index D2270 170

Pour Point, °C D5950 -45

Flash Point, °C D92 171
Brookfiel Viscosity 
	 cP @ -26°C ASTM D2983 124,800

Temperature for 150,000 cP, °C ASTM D2983 -40
Foaming 
	 Sequence 1 
 	 Sequence 2
	 Sequence 3

D892 5/0
20/0
5/0

Phosphorus, % wt ASTM D4951 0,122

Baron, % wt ASTM D4951 0,029

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.


