
MOL Hydro HM 46 AL er en hydraulikolie af høj kvalitet, der 
indeholder askefrie antislidadditiver og nøje en udvalgt 
kvalitets mineralsk baseolie. Baseolien sikrer en vedvarende høj 
ydeevne selv i hydrauliske systemer, der betjenes under tunge 
belastningsforhold. 
I en standard vingepumpetest (Vickers V104C) er slitagen 90 
% lavere end den specificerede grænse. Dette produkt har en 
enestående termisk og hydaulisk stabilitet. Oliens TOST-levetid er 
2,5 gange længere end den, der er specificeret i DIN 51524-Part 
2-standarden. 
Oliens afbalancerede additiv systemet indeholder ikke zink, 
calcium eller silicone. Produktet opfylder kravene i Denison 
HF-O, som sætter et af de højeste ydeevneniveauer for 
mineraloliebaserede hydraulikolier.

HYDRAULIKOLIE MED 
FREMRAGENDE YDEEVNE

MOL HYDRO HM 46 AL
HYDRAULIKOLIE
ASKEFRI

Fordele
•	 Højt viskositetsindeks

•	 Fremragende slidbeskyttelse

•	 God termisk og hydraulisk stabilitet

•	 Fremragende filteringevne

•	 Fremragende vandseperationsevner

•	 God beskyttelse mod korrosion

•	 Hurtig frigivelse af luft

Godkendelser
•	 Viscosity grade: ISO VG 46
•	 ENGEL
•	 Parker Denison HF-0
•	 Parker Denison HF-1/HF-2
•	 ISO 11158 HM
•	 ISO-L-HM
•	 DIN 51524-2 (HLP)
•	 DIN 51506 VDL
•	 Eaton (Vickers) I-286-S
•	 Eaton (Vickers) M-2950-S
•	 Cincinnati Lamb P-70
•	 General Motors LS2 LH-04-1-00
•	 SAE MS1004 Type HM
•	 AIST (US Steel) 127
•	 AIST (US Steel) 126
•	 SEB 181222 (HLP)
•	 AFNOR NF-E-48603 (HM)
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Reduceret miljøpåvirkning
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Egenskaber Typiske værdier

Density at 15 °C (g/cm3) 0,870

Kinematic viscosity at 40 °C (mm2/s) 47

Kinematic viscosity at 100 °C (mm2/s) 6,8

Visosity index 98

Pour Point (°C) -30

Flash Point (°C) 225
Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

MOL Hydro HM 46 AL kan anvendes på en lang tække applika-
tioner med dens fremragende zinkfrie egenskaber. Herunder 
anvendes denne hydraulikolie på:

•	 Hydrauliske systemer, der arbejder ved højt tryk og under 
tunge driftsbetingelser.

•	 Industrielt udstyr, der arbejder ved lave temperaturer  
(pumper, servo systemer).

•	 Maskinværktøj med hydraulisk system.
•	 Cirkulationssystemer.
•	 Hydrauliske systemer der anvendes i plastindustrien.
•	 Turbo-, skrue- og vingekompressorer.
•	 Hydrauliske systemer til jord- og skovbrugsmaskiner.
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Opbevarings- og håndteringsinstruktioner

Opbevares i den originale beholder på et tørt og 
ventileret sted. Holdes væk fra direkte ild og an-
dre antændelseskilder. Beskyt mod direkte sollys. 

Anbefalet opbevaringstemperatur: max. 40°C.

Tekniske specifikationer
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