
PC Super Hydra HVLP 32 og 46 er høykvalitets 
hydraulikkoljer som kombinerer høye viskositets- og 
temperaturegenskaper med antislitasjeegenskaper. 
Dette resulterer i pålitelig og problemfri ytelse, selv ved 
svært høye driftstemperaturer.
Den høye viskositetsindeksen overvinner 
begrensningene til HV hydraulikkoljer ved varierende 
driftstemperaturer. Baseoljen som brukes er av ekstremt 
høy kvalitet og formulert fra viskositetsindeksforbedrer, 
korrosjons- og oksidasjonshemmere, antiskum- og 
antislitasjeadditiver for å oppnå den best mulige ytelsen.

FOR HYDRAULISKE APPLIKASJONER

PC SUPER HYDRA HVLP 32 / 46 
PREMIUM HYDRAULISKE OLJE
FOR HØYTRYKKS HYDRAULIKKE SYSTEMER

Fordel
• Utmerket viskositetstem-

peraturegenskaper som 
muliggjør bruk ved varier-
ende temperaturer.

• Høy viskositetsindeks som 
beskytter utstyret.

• Ekstremt gode trykkegen-
skaper som beskytter mot 
slitasje.

• Utmerket oksidasjonsstabi-
litet som gir lang levetid.

• Utmerket korrosjons- 
beskyttelse.

• Gode demulgerings egen-
skaper.
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Kan brukes i mange applikasjoner
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Verdiene er typiske og veiledende. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatabladet på www.petrochem.no eller kontakt oss på post@petrochem.no eller +47 948 56 227.

PC Super Hydra HVLP 32 og 46 anbefales for 
høytrykkshydraulikksystemer eller utstyr som oper-
erer over brede temperaturområder der det er kritisk å 
opprettholde viskositetsegenskaper under høye skjær-
forhold. 
Oljen oppfyller kravene i DIN 51524 DEL 3 og kan 
brukes i en rekke anleggsmaskiner, konstruksjons- og 
industrielle hydrauliske applikasjoner.
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DATABLAD

Tekniske spesifikasjoner

APPLIKASJONER
& BRUK

PC Super Hydra HVLP 32 / 46 210L fat.

Egenskaper Standard
PC Super Hydra HVLP

32 46
Appereance Clear Clear

Color ASTM D1500 L 0,5 L 0,5

Density @ 29.5 °C, g/ml ASTM D4052 0.8430 0.8372

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt ASTM D7042 31,06 45,44

Viscosity Index ASTM D2270 172 168

Flash Point, COC, °C, min ASTM D92 220 244

Pour Point, °C, max ASTM D97 -42 -42

Total Acid Number, mgKOH/g, Max ASTM D974 0,51 0,51
Water Separability @ 54°C, Time to reach 3 ml 
emulsion, minutes, max ASTM D1401 20 20

Air Release Time, minutes, max IS 10522 7 10

Foaming Stability after 10 minutes settling 
period, Foam, ml ASTM D892

Seq 1 - @ 24° C ASTM D892 NIL NIL

Seq 2 - @ 93.5° C ASTM D892 NIL NIL

Seq 3 - @ 24° C ASTM D892 NIL NIL

Copper Corrosion @ 100°C,3 hrs., max ASTM D130 1a 1a

Rust Preventive Characteristics ASTM D665B Passes Passes

FZG Test, (A/8.3/90) Failure load Stage DIN 51354-2 12 12


