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PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Akfix 647FC Fast Curing PU Sealant (Automotive-Construction)
Produktkode PU-U5200

Produktets form Blanding

UFI

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
1.2.1 Relevante identificerede anvendelser

Forbrugermaessige anvendelser (SU21), Faglige anvendelser (SU22)
Klaebestoffer, teetningsmidler (PC.1)

1.2.2 Anvendelser der frarades
Ingen tilgaengelige oplysninger

1.3. Narmere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
AKKIM YAPI KIMYASALLARI SAN. VE TIC. A.S.
Yesilbayir Mahallesi Simsir Sokak No:22

34555 istanbul Tiirkiye
Tel. +90 2127711371 Fax +90 2127713888

E-mail-adresse for den kompetente person, sds@akkim.net
der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet

1.4. Nedtelefon

For hasteoplysninger bedes man henvende sig til +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2) /112
Land Firmanavn Adresse Ngdtelefonnummer
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23 +4582 121212
Bispebjerg Hospital 2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i (EF)-forordning 1272/2008 (CLP) (og senere sendringer og tilfgjelser). Produktet
kreever derfor et sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med normerne i (EU)-forordning 2020/878.
Eventuelle yderligere informationer vedrarende risici for personhelbredet og/eller miljget er angivet i afsnit 11 og 12 pa dette datablad.

Klassificering og angivelse af faretype:

Sensibilisering ved indanding, kategori 1 H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding.
2.2. Markningselementer

Faremaerkning i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP) og senere sendringer og tilfajelser.
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Farepiktogrammer:
Signalord: Fare
Fareseetninger:
H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedreetsbesvaer ved indanding.
Sikkerhedssaetninger:
P261 Undga indanding af pulver / reg / gas / tdge / damp / spray.
P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION / lsege
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vejrtraskningen lettes.
P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.
P284 [ tifeelde af utilstreekkelig ventilation] anvend andedraetsvaern.
P501 Indholdet og beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald i henhold til de lokale,

regionale,nationale og/eller internationale bestemmelser
Indeholder: Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Kan ved brug forarsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfglsomme over for diisocyanater. Personer, der lider af astma, eksem
eller hudproblemer, bgr undgéa kontakt, herunder hudkontakt, med dette produkt. Dette produkt ber ikke anvendes i tilfeelde af darlig udluftning,
medmindre der baeres beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387). Fra den 24. august 2023 kreeves der
passende uddannelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug.

2.3. Andre farer

Pa baggrund af tilgeengelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i meengder 0,1%. Dette produkt indeholder ikke
substanser med hormonforstyrrende egenskaber i en koncentration pa 0,1%.

PUNKT 3. Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig
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3.2. Blandinger
Navn Produktidentifikator % Klassificering (EF)
1272/2008 (CLP)
Xylen (CAS-No.) 1330-20-7 1-5 Flam. Lig. 3, H226
(EC-No.) 215-535-7 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(REACH No) 01-2119488216-32-XXXX Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
STA Dermal: 1100 mg/kg, STA
Inhalation dampe:11 mg/I
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat (CAS-No.) 101-68-8 <1 Carc. 2, H351
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat (EC-No.) 202-966-0 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(REACH No) 01-2119457014-47-XXXX STOT RE 2, H373
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Skin Irrit. 2 H315: 5%,
Eye Irrit. 2 H319: 5%,
Resp. Sens. 1 H334: 0.1%,
STOT SE 3 H335: 5%
STA Inhalation tage/stev: 1.5 mg/l
[3-(2,3- (CAS-No.) 2530-83-8 <0.5 Eye Dam. 1, H318
epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane (EC-No.) 219-784-2 Aquatic Chronic 3, H412
(REACH No) 01-2119513212-58-xxxx

Den fulde tekst fareszetningerne (H) er angivet i afsnit 16 pa databladet.

PUNKT 4. Forstehjelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

JJINE: Fjern eventuelle kontaktlinser. Vask omgaende med rigeligt vand i mindst 15 minutter, mens der sgrges for at holde gjenlagene godt abne.
Sag laege, hvis problemet varer ved.

HUD: Tag straks forurenet tgj af. Tag straks et brusebad. Tilkald straks en lsege. Vask det forurenede tgj, inden det bruges igen.

INDANDING: Fgr personen ud i frisk luft. Hvis andedraettet opharer, udfares kunstigt andedraet. Tilkald straks en laege.

INDTAGELSE: Tilkald straks en lzege. Undga at fremkalde opkastning. Der ma ikke gives medikamenter uden forudgaende tilladelse hertil af en laege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Der foreligger ikke specifikke oplysninger om symptomer og virkninger fra produktet.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er nedvendig
Oplysninger ikke tilgeengelige

5.1. Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmidlerne er de traditionelle: kuldioxid, skum, pulver og nebuliseret vand.
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IKKE EGNEDE SLUKNINGSMIDLER
Ingen specielle.

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

EKSPONERINGSFARER VED BRAND
Undga at indande forbraendingsprodukterne.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

GENERELLE INFORMATIONER

Afkal beholderne med vandstraler for at hindre produktets nedbrydning og udvikling af potentielle sundhedsfarlige stoffer. Man skal altid veere ifgrt en
komplet beskyttende flammesikker beklaedning. Vandet, man bruger til slukningsarbejdet, skal samles op, det ma ikke komme i kloakkerne. Det
forurenede vand, man har brugt til slukningen, og brandresterne skal bortskaffes efter de gaeldende normer.

UDSTYR

Normal beskyttelsesbekleedning til brandmaend som fx. brandsaet (DS/EN 469), handsker (DS/EN 659) og stevler (HO-specifikation A29 og A30) i
kombination med andedreetsvaern af typen trykflaskeapparat med helmaske (DS/EN 137).

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer

Blokeér lzekagen hvis det er ufarligt.

Baer passende vaernemidler (inklusiv personlige vaernemidler i henhold til punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forebygge forurening af hud, gjne og
personlig bekleedning. Disse indikationer geelder bade for personalet, som arbejder med stoffet, og for ngdhjeelpspersonalet.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga at produktet ender i kloaksystemerne, i de overfladiske vandveje eller i grundvandet.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning

Opsug det spildte produkt til en passende beholder. Evaluer kompatibiliteten mellem produktet og den anvendte beholder hertil, i henhold til afsnit 10.
Opsug det resterende produkt med et inert absorberende materiale.

Serg for at det sted, hvor materialet er Igbet ud, bliver tilstreekkeligt gennemiuftet. Bortskaffelse af det forurenede materiale skal foretages i henhold
til dispositionerne under punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Eventuelle oplysninger vedrgrende personlig beskyttelse og bortskaffelse kan findes i punkt 8 og 13.

PUNKT 7. Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Holdes vaek fra varme, gnister og aben ild, ryg ikke og brug ikke taendstikker eller lighter. Uden passende ventilation kan dampene hobe sig op i de
nederste luftlag ved gulvet og ga i brand ogsé pé afstand, hvis de feenger, med fare for at flammen slér tilbage. Undgé ophobning af elektrostatiske
ladninger. Undga at spise, drikke eller ryge under anvendelsen. Fjern forurenet tgj og vaernemidler fgr adgang til spiseomrader. Undga udledning af
produktet til miljget.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ma kun opbevares i den originale beholder. Opbevares pa et kgligt og godt ventileret sted, opbevares langt fra varmekilder, aben ild, gnister og andre
antaendelseskilder. Opbevar beholderne langt fra eventuelle materialer, som bgr undgas; konsultér punkt 10.
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PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

8.1. Kontrolparametre

Reference Standarder:

BGR
CZE
DEU
DNK
ESP
FRA
FIN

GRC

HUN

HRV

ITA
NOR

NLD

PRT

POL
ROU
SWE
SVK

TUR
GBR

Bbnrapus

Ceska Republika
Deutschland
Danmark
Espafa

France

Suomi

EAGSa

Magyarorszag
Hrvatska

Italia
Norge

Nederland

Portugal

Polska
Romania
Sverige

Slovensko

Turkiye
United Kingdom
OELEU

TLV-ACGIH

HAPE[BA 13 OT 30 AEKEMBPU 2003 I. 3A 3ALNTA HA PABOTELLUTE OT PUCKOBE, CBbP3AHW C EKCIO31LUMA HA
XUMUYHW ATEHTU MPU PABOTA (u3m. B. 6p.5 ot 17 AHyapwu 2020r.)

Natizeni vlady €. 41/2020 Sb. Nafizeni viady, kterym se méni nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl

Technischen Regeln fir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste
2020, Standige Senatskommission zur Prufung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

Bekendtgerelse om greenseveerdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019

Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en Espafa 2021

Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS

HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER
2020:25

M.A. 26/2020 (PEK 50/A" 6.3.2020) Evappdvion Tng eAANVIKAG vopoBeaiag Tpog Tig SiaTdgelg Twv odnyiwv 2017/2398/EE,
2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia Tnv Tpotrotoinan Tng odnyiag 2004/37/EK “"OXETIKA PE TNV TTPOOTACTN TwV EPYAlOPEVWY ATTO
TOUG KIVOUVOUG TTOU OUVO£OoVTal PE TNV €KBEDN O€ KAPKIVOYOVoUG I HETAAAAIyGVOUG TTapAyovTEG KATA TV epyaadia’ »

Az innovacioért és technologiaért felelés miniszter 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki tényez6k hatasanak kitett
munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérsl

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti radnika od izloZzenosti opasnimkemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima
izloZzenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van
het Arbeidsomstandighedenbesluit

Decreto-Lei n.° 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposicéo profissional indicativos para os agentes quimicos. Decreto-Lei n.°
35/2020 de 13 de julho, protegéo dos trabalhadores contra os riscos ligados a exposigéo durante o trabalho a agentes cancerigenos
ou mutagénicos

Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

Hotararea nr. 53/2021 pentru modificarea hotaréarii guvernului nr. 1.218/2006, precum si pentru modificarea si completarea hotararii
guvernului nr. 1.093/2006

Hygieniska grénsvarden, Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1)

NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorym sa meni a doplia nariadenie viady Slovenskej republiky &.
356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri
praci v zneni neskorsich predpisov

Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik 12.08.2013 / 28733

EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

Directive (EU) 2022/431; Directive (EU) 2019/1831; Directive (EU) 2019/130; Directive (EU) 2019/983; Directive (EU) 2017/2398;
Directive (EU) 2017/164; Directive 2009/161/EU; Directive 2006/15/EC; Directive 2004/37/EC; Directive 2000/39/EC; Directive
98/24/EC; Directive 91/322/EEC.

ACGIH 2022

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)

Arbejdshygiejnisk graensevardi

Type Stat TWA/8h STEL/15min Bemeerkninger /
Observationer
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV BGR 221 50 442 100 HUD
TLV CZE 200 45.4 400 90.8 HUD
AGW DEU 440 100 880 200 HUD
MAK DEU 440 100 880 200 HUD
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TLV DNK 109 25 HUD E
VLA ESP 221 50 442 100 HUD
VLEP FRA 221 50 442 100 HUD
HTP FIN 220 50 440 100 HUD
TLV GRC 435 100 650 150
AK HUN 221 442 HUD
GVI/KGVI HRV 221 50 442 100 HUD
VLEP ITA 221 50 442 100 HUD
TLV NOR 108 25 HUD
TGG NLD 210 442 HUD
VLE PRT 221 50 442 100 HUD
NDS/NDSCh POL 100 200 HUD
TLV ROU 221 50 442 100 HUD
NGV/KGV SWE 221 50 442 100 HUD
NPEL SVK 221 50 442 100 HUD
ESD TUR 221 50 442 100 HUD
WEL GBR 220 50 441 100 HUD
OEL EU 221 50 442 100 HUD
TLV-ACGIH 20
DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT
Arbejdshygiejnisk greenseveerdi
Type Stat TWA/8h STEL/15min Bemezerkninger /
Observationer

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV CZE 0.05 0.1
AGW DEU 0.05 0.05 (C) INHAL C=0,1mg/m3
MAK DEU 0.05 0.05 (C) INHAL C=0,1 mg/m3
MAK DEU 0.05 0.05 HUD C=0,1mg/m3
TLV DNK 0.05 0.005
VLA ESP 0.052 0.005
VLEP FRA 0.1 0.01 0.2 0.02
TLV GRC 0.2 0.2
AK HUN 0.05 0.05
TLV NOR 0.05 0.005
NDS/NDSCh POL 0.03 0.09
TLV ROU 0.15
NGV/KGV SWE 0.03 0.002 0.05 0.005 STEL: 5 min
NPEL SVK 0.03 0.002
TLV-ACGIH 0.051 0.005

Ordforklaring: (C) = CEILING

INHAL = Inhalerbar fraktion

RESP = Respirabel fraktion

THORA = Thorakal fraktion.
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8.2. Eksponeringskontrol

Brug af passende tekniske beskyttelsesforanstaltninger skal altid have farsteret i forhold til de personlige veernemidler, Sgrg for en god ventilation pa
arbejdspladsen gennem en effektiv punktudsugning.

Til korrekt valg af personlige vaernemidler, anbefales at man sgger rad hos egen leverandgr af kemiske stoffer.

De personlige veernemidler skal baere CE-meerkning til attestering af deres overensstemmelse med geeldende bestemmelser.

HANDVARN

Beskyt haenderne med arbejdshandsker i kategorien lIl.

Felgende ber tages i betragtning ved valg af arbejdshandske materiale (se standard EN 374): Kompatibilitet, nedbrydning, tid til brud indtreeffer og
gennemtraengelighed.

Ved kemiske blandinger skal handskens beskyttelsesevne mod de kemiske stoffer kontrolleres fer brug, da det ikke er muligt at forudsige denne.
Handskerne har en levetid, som afhaenger af eksponeringstiden.

HUDVARN
Man skal veere ifgrt arbejdstej med lange aermer og professionelle sikkerhedssko i kategorien | (der henvises til Forordning 2016/425 og standarden
EN ISO 20344). Man skal vaske sig med vand og saebe nar man har taget beskyttelsestgjet af.

JJENVARN
Det anbefales at ifgre sig hermetiske beskyttelsesbriller (se standard EN 166).

ANDEDRATSV/ERN

| tifeelde af overskridelse af graenseveerdien (fx. TLV-TWA) for stoffet eller for et eller flere af stofferne i produktet, Det anbefales at anvende
ansigtsmaske med filter af typen A, hvis beskyttelsesklasse (1, 2 eller 3) skal vaelges som funktion af koncentrationsgraensevaerdierne, som vil vaere
tilstede ved brug. (se standard EN 14387). Hvis der er gas eller dampe af anden natur tilstede og/eller partikelholdige gasser eller dampe (aerosol,
reg, tdge m.m.) ber anvendes kombifilter.

Brug af andedraetsveern er ngdvendigt i de tilfeelde, hvor de tekniske beskyttelsesforanstaltninger ikke er tilstraekkelige til at begreense eksponeringen
hos personalet til de geeldende greensevaerdier. Maskernes beskyttelsesgrad er dog begraenset.

Hvis det relevante stof er lugtfrit eller hvis dets lugtgreense er hgjere end den tilherende TLV-TWA og i tilfelde af ngdsituationer, anvendes luftforsynet
andedreetsveern med abent trykluftkredslgb (iht. Standarden EN 137) eller en selvsugermaske (iht. Standarden EN 138). For et korrekt valg af
andedreetsveern henvises til standarden EN 529.

KONTROL AF EKSPONERINGEN TIL MILJGET
Emissionerne fra produktionsprocesser, inklusiv ventilationssystemer, bar kontrolleres for at sikre, at de lever op til de gaeldende regler for beskyttelse
af miljget.

PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskaber Veaerdi

Fysisk tilstand fibermasse
Farve forskellig

Lugt karakteristisk
Smeltepunkt / frysepunkt ikke disponibel
Begyndelseskogepunkt ikke disponibel

Antaendelighed

Nederste eksplosionsgreense
Qverste eksplosionsgraense
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
pH-veerdi

Kinematisk viskositet
Oplgselighed

ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
ikke disponibel
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Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand ikke disponibel
Damptryk ikke disponibel
Massefylde og/eller relativ massefylde 1.05-1.11 g/cm3
Relativ dampmassefylde ikke disponibel
Partikelegenskaber ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
Oplysninger ikke tilgeengelige

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika
Oplysninger ikke tilgeengelige

10.1. Reaktivitet

Der er ikke specifik fare for reaktion med andre stoffer under normale anvendelsesforhold.

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT

Nedbrydes ved 274°C/525°F.

| vand udvikler det kultveilte og danner en uoplgselig, fast polymer, s& derfor skal alle genvundne materialer opbevares i abne beholdere.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt i normale brugs- og opbevaringsomgivelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luften.

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)

Stabile under normale anvendelses- og opbevaringsbetingelser.Reagerer kraftigt med: staerke oxidanter,staerke syrer,salpetersyre,perchlorater.Kan
danne eksplosiv blanding med: luft.

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT

Kan reagere voldsomt med: alkoholer,aminer,ammoniak,natriumhydroxid,syrer,vand,steerke syrer,staerke baser.
10.4. Forhold, der skal undgas

Undga overophedning. Undga ophobning af elektrostatiske ladninger. Undga anteendingskilder.

10.5. Materialer, der skal undgas

Oplysninger ikke tilgeengelige
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved termisk nedbrydning eller i brandtilfaelde, kan der dannes dampe og gasser, der muligvis er sundhedsfarlige.
DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT

Kan udvikle: nitriloxider,kuloxider,hydrogencyanid.

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i Forordning (EF) nr. 1272/2008

Metabolisme, kinetik, virkningsmekanisme og andre oplysninger

Oplysninger ikke tilgeengelige

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)
PERSONALE: indanding; kontakt med huden.
BEFOLKNING: indtagelse af kontamineret mad eller vand; indanding af luften i omgivelserne.

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT
PERSONALE: indanding; kontakt med huden.
BEFOLKNING: indanding af luften i omgivelserne; kontakt med huden af produkter, som indeholder stoffet.

Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og lsengerevarende eksponering

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)
Toksisk virkning pa centralnervesystemet (encephalopatier); irriterer hud, bindehinder, hornhinde og andedreetsorganer.

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT

Irriterer gjnenes slimhinder, de gverste luftveje, fordgjelseskanalen og hud; bronkitesirritationer i lungerne (smerte i brystkassen, hoste, astmatisk
dyspna), neurologiske symptomer (svimmelhed, balanceforstyrrelser, hovedpine og bevidsthedsforstyrrelser). | de alvorligste tilfaelde kan der opsta
forsinket lungegdem (INRS, 2009). Kan medfare lungebetaendelse som felge af overfglsomhed, som i tilfeelde af fortsat eksponering kan udvikle sig
til interstitiel fibrose (INRS, 2009).

Synergistisk effekt

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)

Indtagelse af alkohol pavirker stoffets metabolisme og haemmer det. Indtagelse af ethanol (0,8 g/kg) inden 4 timers eksponering for xylendampe (145
og 280 ppm) medfgrer en reduktion pa 50

% af udskillelsen af methylhippursyre, hvorimod xylenkoncentrationen i blodet stiger ca. 1,5-2 gange. Samtidig sker der en forggelse af bivirkningerne
fra ethanol. Xylenernes metabolisme gges af enzyminducerende stoffer (sdsom phenobarbital og 3-methylcholanthrene). Aspirin og xylener heemmer
gensidigt deres konjugation med glycin, hvilket medfgrer en reduktion af udskillelsen af methylhippursyre i urinen. Andre industrielle produkter kan
pavirke xylenernes metabolisme.

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT
Der er risiko for krydsreaktioner med andre isocyanater, seerligt med TDI (toluendiisocyanat).

AKUT TOKSICITET
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ATE (Inhalation - dampe) af blandingen: > 20 mg/l
ATE (Oral) af blandingen: Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)
ATE (Dermal) af blandingen: >2000 mg/kg
XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)
LD50 (Dermal): 4350 mg/kg Rabbit
STA (Dermal): 1100 mg/kg estimat fra tabel 3.1.2. i anneks | til CLP
(tal brugt til beregning af den estimerede akutte toksicitet
LD50 (Oral): 3523 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation dampe): 26 mg/l/4h Rat
STA (Inhalation dampe): 11 mg/l estimat fra tabel 3.1.2. i anneks | til CLP

(tal brugt til beregning af den estimerede akutte toksicitet
HUDZATSNING / -IRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

ALVORLIG GJENSKADE / GJENIRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

RESPIRATORISK SENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING

Sensibiliserende for andedraetsorganerne

KIMCELLEMUTAGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

CARCINOGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)

Klassificeret i gruppe 3 (kan ikke klassificeres som kraeftfremkaldende for mennesker) af Det internationale agentur for kraeftforskning (IARC).

Det amerikanske miljgbeskyttelsesagentur (EPA) har anfert, at "oplysningerne har vist sig at veere uegnede til en vurdering af de kraeftfremkaldende
virkninger".

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT
Klassificeret i gruppe 3 (kan ikke klassificeres som kreeftfremkaldende for mennesker) af Det internationale agentur for kraeftforskning (IARC) - (IARC,
1999).

REPRODUKTIONSTOKSICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

ENKEL STOT-EKSPONERING

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER
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Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

ASPIRATIONSFARE

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklassen

11.2. Oplysninger om andre farer

Revideret den: Erstatter: Version: 0.0

Baseret pa de tilgeengelige data indeholder produktet ikke stoffer, der er anfgrt pa de vigtigste europaeiske lister over potentielle eller misteenkte
hormonforstyrrende stoffer med sundhedseffekt for mennesker under evaluering.

PUNKT 12. Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

Oplysninger ikke tilgeengelige

12.2. Persistens og nedbrydelighed

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)
Oplgselighed i vand
Hurtigt nedbrydeligt

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT
Oplgselighed i vand
IKKE hurtigt nedbrydeligt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand
BCF

DIPHENYLMETHAN-4,4'-DI-ISOCYANAT

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

12.4. Mobilitet i jord

XYLEN (BLANDING AF ISOMERER)

Fordelingskoefficient: jord/vand

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

100 - 1000 mg/l

0,1 - 100 mgll

3.12
25.9

4.51

2.73

Pa baggrund af tilgeengelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen PBT- eller vPvB-stoffer i meengder 0,1%.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
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Baseret pa de tilgengelige data indeholder produktet ikke stoffer opfert pa de vigtigste europeeiske lister over potentielle eller misteenkte
hormonforstyrrende stoffer med miljgmaessig sundhedseffekt under evaluering.

12.7. Andre negative virkninger

Oplysninger ikke tilgaengelige

PUNKT 13. Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald. Farligheden af det, som dette produkt indeholder, skal vurderes
pa grundlag af de geeldende normer.

Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

FORURENET EMBALLAGE

De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

PUNKT 14. Transportoplysninger

Produktet skal ikke regnes for farligt i henhold til de geeldende love vedrgrende vejtransport (A.D.R.), jernbanetransport (RID), satransport (IMDG
Code) og lufttransport (IATA) af farlige stoffer.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name
ikke anvendelig

14.3. Transportfareklasse(r)

ikke anvendelig

14.4. Emballagegruppe

ikke anvendelig

14.5. Miljofarer

ikke anvendelig

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren
ikke anvendelig

14.7. Bulktransport til s@s i henhold til IMO-instrumenter
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PUNKT 15. Oplysninger om regulering

15.1. Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner vedrgrende produkter eller stoffer indeholdt i bilag XVII af EF-forordning 1907/2006

56. Methylendiphenyldiisocyanat (MDI)
CAS-nr. 26447-40-5

EF-nr. 247-714-0

herunder fglgende specifikke isomerer:
a) 4,4-methylendiphenyldiisocyanat:
CAS-nr. 101-68-8

EF-nr. 202-966-0

b) 2,4'-methylendiphenyldiisocyanat:
CAS-nr. 5873-54-1

EF-nr. 227-534-9

¢) 2,2'-methylendiphenyldiisocyanat:
CAS-nr. 2536-05-2

EF-nr. 219-799-4

1. Ma efter den 27. december 2010 kun markedsfares med henblik pa levering til privat brug som
bestanddel i blandinger i koncentrationer pa 0,1 vaegtprocent af MDI eller derover, hvis
leverandgrerne inden markedsfgringen sikrer, at pakningen:

a) indeholder beskyttelseshandsker, der opfylder kravene i Radets direktiv 89/686/EQF (*9);

b) med forbehold for at andet er fastsat i andre feellesskabsbestemmelser vedrgrende klassificering,
emballering og meerkning af stoffer og blandinger, er forsynet med fglgende tekst, som skal vaere
synlig, letleeselig og uudslettelig:

»— Kan ved brug forarsage allergiske reaktioner hos personer, der allerede er overfglsomme over
for diisocyanater.

— Personer, der lider af astma, eksem eller hudproblemer, bgr undga kontakt, herunder hudkontakt,
med dette produkt.

— Dette produkt bgr ikke anvendes i tilfeelde af darlig udluftning, medmindre der beeres
beskyttelsesmaske med et egnet gasfilter (f.eks. type A1 i henhold til norm EN 14387).«

74. Diisocyanater, O = C=N-R-N = C=0,
hvor R er en alifatisk eller aromatisk
kulbrinteenhed af uspecificeret leengde

1. Ma ikke anvendes som stoffer som sadan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til
industriel og erhvervsmaessig brug efter den 24.august 2023 medmindre:

a) koncentrationen af diisocyanater enkeltvis og i kombination er mindre end 0,1 vaegtprocent, eller
b)  arbejdsgiveren eller den selvstaendige erhvervsdrivende sikrer, at industrielle eller
erhvervsmaessige brugere har gennemfart uddannelse i sikker anvendelse af diisocyanater forud
for anvendelsen af stoffet/stofferne eller blandingen/blandingerne.

2. Ma ikke markedsfgres som stoffer som sadan, som bestanddel i andre stoffer eller i blandinger
til industriel og erhvervsmaessig anvendelse efter den 24. februar 2022, medmindre:

a) koncentrationen af diisocyanater enkeltvis og i kombination er mindre end 0,1 vaegtprocent, eller
b) leverandgren sikrer, at modtageren af stoffet/stofferne eller blandingen/blandingerne oplyses om
kravene omhandlet i punkt 1, litra b), og at felgende angivelse er anbragt pa emballagen, saledes
at den er klart adskilt visuelt fra resten af oplysningerne pa etiketten: »Fra den 24. august 2023
kreeves der passende uddannelse fgr industriel eller erhvervsmaessig brug.«

Forordning (EU) 2019/1148 - om markedsfgring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

ikke anvendelig

Stoffer i Candidate List (art. 59 REACH)

Pa baggrund af tilgeengelige oplysninger indeholder produktet ikke nogen SVHC-stoffer i meengder 0,1%.

Stoffer som kraever autorisation (Bilag XIV REACH)

Ingen

Stoffer, som er underlagt eksportmeldepligt iht. forordning (EU) 649/2012:

Ingen
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Stoffer underlagt Rotterdamkonventionen:

Ingen

Stoffer underlagt Stockholmkonventionen:

Ingen
Sundhedskontrol

Operatgrerne der er udsat for denne kemiske agens skal ikke underkastes en laegeovervaagning, paa betingelse af at resultaterne af farevurderingen
har bevist at der kun er moderat sundhedsfare for operatgrerne og at bestemmelserne i 98/24/EF direktivet er tilstraekkelige for at nedsaette risikoen.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfgrt en kemikaliesikkerhedsvurdering til praeparatet/indholdet, der er angivet i afsnit 3.

PUNKT 16. Andre oplysninger

Tekst til faresaetninger (H) angivet i afsnit 2-3 pa databladet:

Flam. Liq. 3 Brandfarlig veeske, kategori 3

Carc. 2 Carcinogenicitet, kategori 2

Acute Tox. 4 Akut toksicitet, kategori 4

STOT RE 2 Specifik malorganstoksicitet - gentagen eksponering, kategori 2

Eye Irrit. 2 Jjenirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 Hud irritation, kategori 2

STOT SE 3 Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering, kategori 3

Resp. Sens. 1 Sensibilisering ved indanding, kategori 1

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H351 Misteenkt for at fremkalde kraeft.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H332 Farlig ved indanding.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H319 Forarsager alvorlig @jenirritation.

H315 Forarsager hudirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesvaer ved indanding.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Use descriptor-systemet:
PC 1 Klzebestoffer, teetningsmidler

ORDFORKLARING:
- ADR: Europeeisk konvention om international transport af farligt gods ad vej
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- ATE: Akut toksicitet, estimat

- CAS: Nummer i Chemical Abstract Service

- EC50: Koncentration som har en virkning pa 50 % af de dyr, der testes

- CE: ID-nummer i ESIS (Database over kemiske stoffer)

- CLP: Forordning (EF) 1272/2008

- DNEL: Det afledte nuleffektniveau

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og maerkning af kemikalier
- IATA DGR: Reglement for international befordring af farligt gods fra Den Internationale Luftfartssammenslutning
- IC50: Koncentration som forarsager haemning pa 50 % af de dyr, der testes

- IMDG: Den internationale kode for satransport af farligt gods

- IMO: Den Internationale Segfartsorganisation

- INDEKS: Idenfikationsnummer i bilag VI til CLP

- LC50: Den dadelige koncentration for 50 % af forsegsdyrene

- LD50: Den dedelige dosis for 50 % af forsagsdyrene

- OEL: Greenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering

- PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk ifalge REACH

- PEC: Den forventede miljgkoncentration

- PEL: Forventet eksponeringsniveau

- PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

- REACH: Forordning (EF) 1907/2006

- RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane

- TLV: Arbejdshygiejnisk greensevaerdi

- TLV CEILING: Koncentration som ikke ma overskrides pa noget tidspunkt under arbejdseksponering.
- TWA: Tidsveegtet gennemsnit

- TWA STEL: Tidsvaegtet gennemsnit for korttidseksponeringsgraense

- VOC: Flygtig organisk forbindelse

- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende iht. REACH

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

GENEREL BIBLIOGRAFI:

. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 1907/2006 (REACH)

. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

. Radets forordning (EU) 2020/878 (Anneks || REACH-forordning)

. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP)

. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 286/2011 (Il Atp. CLP)
. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 618/2011 (Il Atp. CLP)
. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
10. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP)
11. Europa-Parlamentets og Radets forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP)
12. Radets forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Radets forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Radets forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Radets forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Delegeret forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Radets forordning (EU) 2019/1148

18. Delegeret forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegeret forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegeret forordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegeret forordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Delegeret forordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Website IFA GESTIS

- Det Europeeiske Kemikalieagenturs website (ECHA)

- Database over sikkerhedsdatablade vedrgrende kemiske stoffer - Sundhedsministeriet og Istituto Superiore di Sanita (italiensk sundhedsmyndighed)
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BEREGNINGSMETODER TIL KLASSIFICERING
Kemisk/fysisk farer: Produktklassifikationen stammer fra kriterier fremsat af CLP-forordningen, bilag |, del 2. Data til evaluering af de kemisk-fysiske

egenskaber er angivet i afsnit 9.
Sundhedsfarer: Produktklassifikationen er baseret pa beregningsmetoder som defineret i bilag | i CLP, del 3, medmindre andet er angivet i afsnit 11.
Miljgfarer: Produktklassifikationen er baseret pa beregningsmetoder som defineret i bilag | i CLP, del 4, medmindre andet er angivet i afsnit 12.

AKFIX SDS
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ANSVARSFRALAGGELSE Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor overbevisning er palidelige. Vi yder dog ingen garanti,
hverken direkte eller indirekte, for at de er ngjagtige. Forholdene hvorunder produktet handteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de
hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis ogsé uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde péatager vi os intet ansvar
for, men fraleegger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med handtering, opbevaring, anvendelse og
bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfeerdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgar som en bestanddel i et
andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke veere gaeldende
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