
MOL Food Grease 00 er en fedt fremstillet af en syntetisk baseolie 
og et aluminium kompleks fortykningsmiddel. Fedten er et 
kategori H1-produkt, der er registreret af NSF. Produkt er egnet til 
kontakt med fødevarer med smøremidlets H1 godkendelse, både i 
det direkte og indirekte miljø af fødevareforarbejdning, hvor der er 
mulighed for utilsigtet fødevarekontakt.”
 
Der skal lægges særlig vægt på at undgå forurening af det brugte 
smøremiddel af fødevarekvalitet med andre typer smøremidler. 
Fedtens struktur er modstandsdygtig over for kemikalier, så den 
kan bruges i let alkaliske og syrlige miljøer. Produktet er et blødt 
og gullig-hvid smørefedt. Anvendes i temperaturområdet mellem 
-30 °C og +140 °C.

SYNTETISK FEDT MED  
H1 GODKENDELSE

MOL FOOD GREASE 00
H1 GODKENDT FEDT
ALUMINIUM KOMPLEKS

Fordele
•	 Neutral lugt og smag

•	 God mekanisk og opbevaring 

stabilitet

•	 God beskyttelse mod slid

•	 Fremragende pumpbarhed ved lav 

temperatur

•	 Fremragende vedhæftning

•	 Lav modstandsdygtighed over for 

kemikalier

•	 Enestående termisk og oxidations-

stabilitet

•	 Fremragende korrosionsbeskyttelse

Godkendelser
•	 NLGI grade: NLGI 00
•	 NSF H1[142055]
•	 DIN 51502: GHC00N-30
•	 ISO 6743-9: L-XCDHA 00
•	 DIN 51502: GHC00N-30
•	 ISO 6743-9: L-XCDHA 00
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Egnet til kontakt med fødevarer



Petro-Chem A/S
Roskildevej 16 

4030 Tune
Tlf: +45 70701881

info@petrochem.dk
www.petrochem.dk

Egenskaber Typiske værdier

Appearance Lys gullig-hvid

Base oil viscosity at 40 °C (mm2/s) 400

Dropping point °C 215

Four ball test 60min/400 N wear diameter (mm) 0,58

Oxidation stablity at 100 h / 100 °C pressure drop [kPa] 40

Corrosion at 100 °C/ 24 h (steel) Pass

Base number (BN) 10,7

Copper corrosion (100 °C, 24 h) 1

EMCOR Test, synthetic seewater 0

Static water resistance at 90 °C 1-90

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

MOL Food Grease 00 anvendes som ofte i fødevareindustrien, 
grundet sin H1 godkendelse. Fedten kan anvendes på en række 
applikationer herunder;
•	 Generel anvendelse i fødevareindustrien.
•	 Lav- og mellemkraftige lukkede industrigear, hvor EP-ydelse ikke 

er påkrævet.
•	 Mellemstærke glide- og rullelejer.
•	 Gevind, bolte, samlinger og fjedre.
•	 Centralsmøringssystemer.
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Opbevarings- og håndteringsinstruktioner

Produktet indeholder ingen giftige materialer. 
Under opbevaring og håndtering af produktet 
skal sædvanlige sundhedssikkerhedsregler for 
mineralolieprodukter overholdes. Det skal op-
bevares et overdækket sted, fri for direkte sollys 
og fugt

Anbefalet opbevaringstemperatur: -5°C - +45°C.

Tekniske specifikationer

APPLIKATIONER &
ANVENDELSESMULIGHEDER


