
MOL Transfluid TO-4 SAE 10W er en gearolie af høj kvalitet 
fremstillet af højraffinerede mineralolier ved hjælp af et komplekst 
additivsystem, som sikrer enestående drivgear, våd bremseydelse 
og fremragende slid beskyttelse på grund af dens specielle 
formulering.

PREMIUM GEAROLIE MED 
FREMRAGENDE EGENSKABER

MOL TRANSLFUID TO-4 SAE 10W 
GEAROLIE
TIL HEAVY DUTY MASKINER

Fordele
• Fremragende slidbeskyttelse
• Fremragende bæreevne
• Optimale friktionsegenskaber
• Skummer næsten ikke
• Fremragende korrosions-

beskyttelse
• Enestående termisk og 

oxidationsstabilitet

Godkendelser
• ZF TE-ML 03C[ZF002245]
• API CF
• API MT-1
• Caterpillar TO-4
• Komatsu KES 07.868.1
• Allison C-4
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Speciel gearolie udviklet til 
hydrauliske systemer
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Egenskaber Typiske værdier

Density at 15°C (g/cm3) 0,881

Kinematic viscosity at 40°C (mm2/s) 36,9

Kinematic viscosity at 100 °C (mm2/s) 6,0

Viscosity index 106

Pour point °C -33

Corrosion at 100 °C/ 24 h (steel) Pass

Flash point °C 240

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

MOL Transfluid TO-4 SAW 10W til meget tunge maskiner, høj-
tydende maskiner, læssemaskiner og andre maskiner, der brug-
es i byggebranchen. Gearolien er specielt anbefalet til Caterpil-
lar- og Komatsu-udstyr.

 Anvendes på en række applikationer.

• Hydrauliske systemer til bygge- og minemaskiner.
• Geardrev på entreprenørmaskiner.
• Geardrev og hydrauliske systemer i udstyr, der anvendes til  

materiale håndtering.
• Hydrauliske systemer til bygge- og minemaskiner.
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Opbevarings- og håndteringsinstruktioner

Opbevares i den originale beholder på et tørt og  
korrekt ventileret sted. Holdes væk fra ild og an-
dre antændelseskilder. Beskyt mod direkte sollys.

Anbefalet opbevaringstemperatur: max. 40°C.

Tekniske specifikationer
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