
TRI-FLOW med PTFE indeholder højt raffinerede petroleumsbaser 
med mikroadditiver i Teflon. Produktet trænger ind i svært 
tilgængelige områder og anvendes på en lang række applikationer.
Med præcisionssprøjtedysen får du bedre kontrol og nem 
påføring. Den er specielt designet til svært tilgængelige områder 
og yder fremragende under svingende temperaturer (-53°C til  
+ 246 °C).

SYREFRI SPRAY MED VIPPEDYSE

TRI-FLOW MED PTFE
TIL EN BRED VIFTE AF APPLIKATIONER
MED PRÆCISIONSSPRØJTEDYSE

Fordele
•	 Modstandsdygtig over for vand.
•	 Enestående vedhæftning på metal for 

at modvirke aftørring og afslyngning.
•	 Kan påføres på våde overflader.
•	 Beholder konsistens på både lave og 

høje temperaturer.
•	 Forbedrer maskinens ydeevne.
•	 Reducerer driftsomkostninger.
•	 Til højt temperaturområde (-53 °C til 

+246 °C).
•	 Reducerer friktion og slid.
•	 Forhindrer fugt, korrosion og rust.
•	 Renser og fjerner eksisterende snavs 

og rust.
•	 Forhindrer direkte og støvopbygning 

for at reducere slid
•	 Forlænger maskinens levetid
•	 Syrefri
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Anvendes på en lang række 
applikationer i industrien.
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Egenskaber Standard

Viscosity 15cps @ 37.78 °C

Specific gravity 0.873kg/l @ 20 °C

Relative density 0.873kg/l

Bulk flash point Seta, 52 °C

Service temperature -53 °C to 246 °C

Application temperature 5 °C - 40 °C

UN number 1950

Shelf life 3 years

Falex load test ASTM D-3233

Falex wear test ASTM D-2670

4 ball wear test ASTM D-2266

4 ball wear test (extreme wear) ASTM D-2783

Corrosion resistance ASTM B-117

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

TRI-FLOW anvendes i en lang række brancher og industier 
herunder byggebranchen, produktionsvirksomheder og land-
bruget.
TRI-FLOW med PTFE er en specialfremstillet fedt til udskud, 
kraner, glideflader, lejer, ventiler, gearing og vedligeholdelse. 
Produktet påføres i et tyndt lag og forbliver derefter på det 
påsmurte sted, uden risiko for tilsvining af materiel eller natur.
Med en fremragende vandmodstand, kan du påføre produktet 
selv på våde og fugtige elementer.
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