
INTRODUKSJON
Reflo 68A er en kjølekompressorolje for ammoniakkanlegg som på den mest overbevisende måten utkonkurrerer sine 
konkurrenter. Det viktigste er at Reflo 68A reduserer oljeforbruket med opptil 80%, har lengre holdbarhet, fører til mindre 
slitasje på lagre og gir lavere driftskostnader. Reflo 68A er en blanding av Petro-Canadas svært rene HT-basoljer og spesielt 
utvalgte oksidasjons- og korrosjonsinhibitorer.

DATABLAD
REFLO 68A 

KJØLEKOMPRESSOROLJE

EGENSKAPER OG FORDELER

Eksepsjonelt lav fordampning

• Reduserer oljeforbruk med opptil 80%
• Reduserer vedlikeholdskostnader

Ekstremt lav løselighet i ammoniakk
• Reduserer oljeforbruket
• Mindre “carry over”
• Mindre slitasje på lager
• Forbedrer utstyrets driftssikkerhet

Utmerket oksidasjonsstabilitet
• Forlenger oljens levetid, selv ved forurensninger  

i ammoniakken
• Reduserer karbonavsetninger i systemet
• Enestående evne til å motstå fortykning av oljen

Høyt flammepunkt
• Mer sikker drift, siden flammepunktet er opptil 50ºC 

høyere enn for konkurrerende oljer

Effektiv beskyttelse mot korrosjon og kjemisk forurensning
• Beskytter komponentene mot rustangrep og påvirkning 

fra kjemiske urenheter

Høyere viskositet over et bredt temperaturområde
• Redusert slitasje
• Forbedrer kompressoreffektiviteten
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TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaper Test Metode DIN Test Metode REFLO 46A REFLO 68A

Density, kg/l ved 15°C D4052 - 0,860 0,866

Viscosity 
 cSt ved 40°C  
 cSt ved 100°C

D445 51550
51550

46
6,9

58
7,9

Viscosity Index D2270 - 106 104
Pour Point, °C D97 51597 -42 -42

Flash Point, °C D92 51376 222 236

Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10.3

Copper Corrosion, 3 h, 149°C / 300°F ASTM D130M 1B
Foam Characteristics, ml 
 Sequence 1 
  Sequence 2
 Sequence 3

D892 51566  
0/0
10/0
0/0

 
0/0
10/0
0/0

Total Acid Number D664 51558 0,05 0,05

Specific Heat, BYU/lb, 100°C - - 0,5 0,5

Ammonia Bomb Test - - Pass Pass

Verdiene beskrevet ovenfor skal ses på som en typisk produksjon. De skal ikke tas som en spesifikasjon.

Bruksområder 
Reflo 68A er designet for å smøre kompressorer i ammoniakk kjøleanlegg. Ammoniakk kjøleanlegg finnes typisk innen hele 
matvareindustrien inkludert bryggeribransjen samt i større maritime installasjoner. Reflo A oljene er tilgjengelige i viskositeter: 
ISO-46 og 68. Reflo 68A er den mest utbredte, og er godkjent av de fleste større OEM-produsenter av kompressorer, inkludert: 
Sullair, Mycom, Sabroe, Howden, Cimco, Grasso, Bitzer, Ilka Mafa Gram, York, Frick og A.P.V. Baker. Videre, oppfyller Reflo 
68A Vilter spesifikasjonene for ammoniakk kompressoroljer.

I flere tilfeller lister OEM-produsentene Reflo 68A som den foretrukne oljen. Reflo 46A er å foretrekke i kompressorer fra Bitzer 
og Mycom. Reflo oljene er blandbare med parafinske og naftenske mineraloljer, og kan brukes for påfyll i slike systemer. Men, 
den fulle fordelen av Reflo oljene vil kun kunne oppnås hvis den gamle oljen byttes ut totalt. Siden Reflo oljene ikke inneholder 
aromater er det ingen negativ effekt på pakninger. I motsetning til naftenske oljer eller for eksempel alkylbensen, gir Reflo oljene 
ingen eller svært lite pakningsproblemer. Når det skiftes til Reflo oljene kan det oppstå mindre lekkasjer, ettersom pakningene 
trekker seg sammen til sin opprinnelige størrelse. Problemer kan lett løses ved etterstramming av flenser og sammenføyninger. 
Neopren, det mest brukte pakningsmaterialet i ammoniakk kjølesystemer, er overhodet ikke påvirket av skifte til Reflo oljene.

NSF H2 - Egnet for kontakt med matvarer
Tillatt for bruk i og rundt matvareproduserende områder, hvor 
kontakt med matvarer ikke er mulig.

Hydro Treatment 
Baseoljene til Petro-Canadas produkter er alle produsert av 
Petro-Canada selv og kommer fra den unike patenterte
“HT-prosessen”. Denne raffineringsprosessen innebærer 
at råoljen raffineres gjennom 3 katalytiske trinn, og gir en 
vannklar 99,9% ren mettet parafinsk baseolje, som har de 
syntetiske oljenes egenskaper. Petro-Canadas Reflo har de 
gode syntetiske oljenes termiske og oksidasjonsmessige 
egenskaper, samtidig som de har mineraloljens overlegne 
smøreevne.
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