
MOL Dynamic Transit 15W-40 er en dieselmotorolie indeholdende 
mineralolier fremstillet med moderne olieraffinering processer, 
ved hjælp af et afbalanceret system af additiver, der sikrer høj 
motorolieydelse i biler og erhvervsmotorkøretøjer. 
Olien inkluderer komponenter, der ændrer flowkarakteristika. 
Det opfylder kravene af det brede udvalg af ydelsesniveauer hos 
motorfabrikanter samt de strengeste amerikanske og europæiske 
specifikationer for dieselmotorolier. Det anbefales især til Euro III, 
samt til Euro IV og Euro V motorer til erhvervskøretøjer, som ikke 
har et dieselpartikelfilter.

IDEEL MOTOROLIE TIL EN LANG 
RÆKKE KØRETØJER

MOL DYNAMIC TRANSIT 15W-40
MOTOROLIE
TIL BENZIN- OG DIESELMOTERER

Fordele
•	 Ekstrem lang olielevetid

•	 Universal

•	 Enestrående termisk og oxidationssta-

bilitet

•	 Fremragende forskydningsstabilitet

•	 God sodhåndtering

Godkendelser
•	 Viscosity grade: SAE 15W-40

•	 API CI-4/SL

•	 DTFR 15B110 (ex MB 228.3)

•	 Volvo VDS-3

•	 Tatra TDS 30/12

•	 Renault RLD-2

•	 Cummins CES 20078

•	 Mack EO-N

•	 ACEA E7

•	 MIL-L-2104E

•	 Global DHD-1

•	 MAN M 3275-1

•	 MTU Type 2

•	 Caterpillar ECF-2

•	 MACK EO-M Plus

•	 Deutz DQC III-18

•	 KAMAZ
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Anvendes på en lang række køretøjer 
i miljøbeskyttelseskategorierne
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Egenskaber Typiske værdier

Density at 15 °C (g/cm3) 0,885

Kinematic viscosity at 40 °C (mm2/s) 108,5

Kinematic viscosity at 100 °C (mm2/s) 14,4

Visosity index 135

Pour Point (°C) -33

Flash Point (°C) 225

Base number (BN) 10,7

Sulphated ash (mass %) 1,41

Værdierne er typiske og vejledende. For yderligere information venligst se sikkerhedsdatablad på www.petrochem.dk eller kontakt os på info@petrochem.dk eller +45 7070 1881.

MOL Dynamic Transit 15W-40 kan anvendes på en lang tække 
benzin og dielsel motorer herunder:

•	 Erhvervskøretøjer og busser udstyret med EGR- og SCR-systemer.
•	 Til en lang række køretøjer.
•	 Konventionel benzin eller diesel, naturligt indsuget eller 

turboladet køretøjer.
•	 Entreprenør- og landbrugsmaskiner.
•	 Jernbane- og skibsdieselmotorer, der kører ved lav hastighed 

og høj belastning
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DATABLAD

Opbevarings- og håndteringsinstruktioner

Opbevares i den originale beholder på et tørt, 
korrekt ventileret sted. Holdes væk fra direkte ild 
og andre antændelseskilder. Beskyt mod direkte 
sollys. 

Anbefalet opbevaringstemperatur: max. 40°C.

Tekniske specifikationer

APPLIKATIONER &
ANVENDELSESMULIGHEDER


