
INTRODUKTION
Petro-Canada’s ENVIRON AW hydraulikolier er ikke-toksiske, biologisk nedbrydelig og genanvendelig, og er derfor særligt 
velegnede til hydrauliske applikationer i miljømæssigt følsomme områder. ENVIRON AW hydraulikolier er robuste anti-slid 
hydraulikolier af høj kvalitet, designet til brug i både mobile og stationære hydrauliksystemer med høj belastning. ENVIRON 
AW starter med en 99,9% ren, krystalklar basisolie. Ved at fjerne urenheder, der kan hæmme ydeevnen af konkurrerende 
konventionelle olier, og blande i vores specialadditiver, leverer ENVIRON AW enestående ydeevne.

DATABLAD
ENVIRON AW

HYDRAULIKOLIE

EGENSKABER OG FORDELE

Reducerer forekomsten af spildevandsforurening ved metaller.
•	 Overgangsmetalindhold i grundvand eller 

spildevandsstrømme er en bekymring, fordi det bioak-
kumuleres i fødekæden. ENVIRON AW indeholder ikke 
metaller baserede tilsætningsstoffer.Indeholder ikke 
metaller som Zink eller Calcium.

Ikke-toksisk og med meget lav lugt

•	 Ikke akut toksisk for fisk, dafnier eller alger ifølge kriter-
ierne fra De Forenede Nationers Globale Harmoniserede 
System (GHS).

•	 ENVIRON AW bidrager til et renere, sikrere og mere 
behageligt arbejdsmiljø.

•	 Genanvendelig.
•	 Kan genanvendes og genvindes, i modsætning til pro-

dukter baseret på vegetabilsk olie, som skal forbrændes 
eller anvendes til jordbrug.

•	 Mere end 30% biologisk nedbrydelighed inden for en 
periode på 28 dage ifølge OECD 301B (vs. 20% mini-
mum for klassificering af iboende biologisk nedbryde-
lighed).

•	 Fremragende anti-slid, rust- og korrosionsbeskyttelse
•	 Designet til at opfylde eller overgå ydeevnekravene for 

konventionelle anti-slid hydraulikolier.

Overlegen oxidation og termisk stabilitet sammenlignet 
med konkurrerende vegetabilske oliebaserede 
produkter og konventionelle hydraulikolier

•	 Længere levetid for olien, hvilket forlænger tiden mellem 
olieskift

•	 Hjælper med at reducere slam- og lakaflejringer for 
at sikre jævn, pålidelig drift af hydrauliske ventiler og 
aktuatorer
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Fremragende vandseparering og hydrolytisk stabilitet 
gør det muligt at genbruge olien

•	 ENVIRON AW separerer let fra vand uden tab af ydelses-
fremmende tilsætningsstoffer

•	 Fremragende modstandsdygtighed over for skumdannelse
•	 Fremragende ydeevne ved frigivelse af luft

TYPISKE PRODUKT DATA

Egenskaber Test Metode
ENVIRON AW

AW 32 AW 46 AW 68

Dielectric Breakdown Voltage, kV D877 58 51 46
Pour Point, °C D5950 -24 -33 -33

Flash Point, °C D92 216 233 243

Water seperability @ 54°C, minutes 
Oil water emulsion (minutes) D1401 40-40-0 (10) 40-40-0 (10) 40-40-0 (20)

Rust, procedures A & B, 24h D665 Pass Pass Pass

Kinematic Viscosity, 
	 cSt @ 40 °C 
 	 cSt @ 100 °C

D445 31,7
5,7

45,4
6,8

9,1
69,3

Copper Corrosion, 3hr, 100 °C D130 1b 1b 1b

Air release @ 50°C D3427 2,0 2,5 4,7

Vickers 35VQ25 Vane Pump TP-30533 Pass Pass Pass

Oxidation Stability D943 10000+ 10000+ 10000+

Biodegradebility, %
Primary

CEC L-33-A-94
OECD 301B

>50
>30

>50
>30

>50
>30

Aquatic Acute Toxicity
EC50 (inhibition), ppm
EC50 (daphnia), ppm
LC50 (trout), ppm

OECD 201
OECD 202
OECD 203

>10000+
>10000+
> 20000+

>10000+
>10000+
> 20000+

>10000+
>10000+
> 20000+

Værdierne beskrevet ovenover skal ses som en typisk produktion. De skal ikke ses som en specifikation.

Anvendelsesmuligheder
Derudover anbefales ENVIRON AW til brug i udstyr fremstillet af Sauer-Danfoss, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex og andre. ENVIRON AW 
væsker er egnede til brug i BoschRexroth udstyr, og de opfylder kravene i DIN 51524 Del 2 HLP og ISO 6743/4 Type HM (ISO 11158). 
ENVIRON AW væsker opfylder WGK (den tyske vandfareklassificering) på 1. ENVIRON AW væsker er også NSF H2 registreret (ingen 
tilladt kontakt med fødevarer). 

ENVIRON AW væsker kan anvendes i hydraulikpumper med sølvlejer, såsom Lucas pumper, fordi de ikke vil fortrænge sølvet i disse lejer, 
da de ikke indeholder zinkbaserede anti-slid tilsætningsstoffer. Den høje oxidationstabilitet og beskyttelse mod slid, som ENVIRON AW 
væsker tilbyder, gør dem velegnede til brug i krævende applikationer såsom sprøjtestøbemaskiner, hvor OEM anbefaler en zinkfri hydrau-
likvæske.
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